システムの管理 


この章では、本装置で提供するサービスと Web ベースの運用管理ツールである fManagement Console 」 
を利用した設定/管理について説明します。この rMamgement Console 」 からインターネットサービスじ 
必要となるプ□キシサーバを容易に管理することができます。 


Management Console について（一48ぺージ) 

プ□キシ(一51ページ） . 

サービス （一80 ページ） . 

パッケージ(一85ページ） . 

システム（一88ぺージ） . 


システムの状態を磕認したり、を種設ををしたり 
するウィンドウです。クライアントマシンの Web 
ブラウザから装置にアクセスして表示できるまで 
の手順じついて説明しています。 

プ□キシの設定について説明しています。 

SNMP などのサービスに関するセットアップにつ 
いて説明しています。 

本システムにインストールされているソフトウェ 
アの更新や、現在インス!-ールされているソフト 
ウェアの一覧を表示します。 

システムのリセ、ソトやシヤツトダウンの方法およ 
びシステムの状態の監視について説明していま 
す。 


バックアップ/リストア（一97ページ) 


保存されている設定情報のノ \、ソクアップのとり方 
や、リストアの方法について説明しています。 











Management Consolel こ O し、て 


ネットワーク上のクライアントマシンから Web ブラウザを介して表示されるのが 「Management Console 」 
です 。 Management Console からシステムのさまざまな設定の変更や状態の磕認ができます。 

この章では、「管理者用」の Management Console で利用できるさまざまなサービスの設をや磕認、システ 
ムの操作方法を中ムに説明します。 

Management Console 管理者用トップぺージ 




Management Console Web フラウヴをかし、ぶ防が!から 

Appliance Server のを廷サーピスやシステムなどの設定/ち巧を巧うツールです* 



ブラウザ上から項目（アイコン）をクリックすると、それぞれ 
の設定画面に移動ずることができる。 

[Management Console の画面構成】 

■ システム管理者用トップページ 
• プ□キシ 
• サービス 
• パッケージ 
参システム 

• Management Console * 


* 本書では説明していません 。 Management Console のオンライ 
ンヘルプを参照して操作してください。 
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Management Console のセキ 


Management Console では、日常的な運用管理のセ羊ュリティを磕保するため Management 
Console に2つのセキュリティモードをサポートしています。 

• レベル 1( パスワード） 

パスワード認証じよる利用者チェックを行います。ただし、パスワードや設定情報は暗 
号化されません。 

• レベル 2 ( パスワード + SSL) 

パスワード認証に力□えて、パスワードや設定情報を SSL (Secure Soket layer ) で暗号化 
して送受信します。自己署名証明書を用いていますので、ブラウザでアクセスする際に 
警告ダイア□グボックスが表示されますが、[はい]などをクリックしてください。 

デフォルトの設定では、「レベル2」に設をされています。セ车ュリティレベルを変更する場 
合は 、 [Management Console ] 画面の [Management Console ] アイコンをクリ、ソクして設 
走:を変更してください。また、同画面で操作可能ホストを設をすることにより、さらに高い 
レベルのセキュリティを保つことができます。 


アクセス可能待ち受け IP 


本製品に割り当てられている IP アドレスの 
中から 、 Management Gonsole のアク七 
スを許巧する IP を指定します。例えば□一 
カル IP とグ□ーバル IP が割り当てられてい 
る場合、□一カル IP のみでアクセスを許可 
し、グ□ーバル IP はアクセスを拒否するこ 
とで、本製品のセ车ュリティを高めること 
が巧能です。リストボックスが空白の場合 
は、すべての IP でアクセスを受け付けま 
す。 


村ュリティモード： 1 

1レペル20 {スワード +SSL) こ J 

損作巧能ホスト： 

-d 

ァかつ可能待ち受け IP: 

zl 

IP アドレス： 

ド牌麗 ホ] liiaBPi ▼ 1 


巧加1肖り除1 


i さ定 J 


システムの管理 
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Management Console へのアクセス方法 


システム管理者は、 Management Console を利用することじより、クライアント側のブラ 
ウザからネットワークを介してあらゆるサービスを簡単な操作で一元的に管理することがで 
きます。じ(下(こをセキュリティモードにおけるアクセス手順を示します。 

H-O • Mana 呂 ement Console へのアクセスには、プ□キシを経由させないでください。 

• インターネット側か 5Mana 呂 ement Console にアクセスする場合は、レベル 2 に設 
定してください。 

• レベル 2 では、 HTTPS プ□トコル、ポート番号己 04 己 3 を使用します。 

• Management Console へアクセスする場台にはブラウザのキャッシュ機能を使用し 
ないよラにして < ださい。 

レベル1の場合 

1 . クライアント側のブラウザを起動する。 

2. URL 入力欄こ rhttp://< 本装置に割り当てた IP アドレスまたは FQDN>:50090/」 と入力する。 

3. [Management Console] 画面で、[システム管理者□グイン]をクリ、ソクする。 

4. ユーザー名とパスワードの入力を要求された6、ユーザーをには radmin」、 パスワードにはセッ 
トアップ時に指定した管理者パスワードを入力する。 

レベル2の場合 

1 . クライアント側のブラウザを起動する。 

2. URL 入力欄に化耶 s://< 本装置(こ割り当てた IP アドレスまたはFQDN>:日04日3/」と入力する。 

3. 警告ダイア□グボックスが表示された6、[はい]などをクリックして進む。 

4. [Management Console] 画面で、[管理者用]をクリックする。 

已. ユーザーさ)とパスワードの入力を要求された6、ユーザーさ)(こは radmin」、 パスワード(こはセッ 
トアップ時に指定した管理者パスワードを入力する。 

Management Console に□グインできたら、 Management Console 管理者用のトップぺ一 
ジが表示されます。 
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プ□丰シ 


頻繁にアクセスするページを丰ャツシングすることによ 
り、次回、同じページにアクセスした際に、ブラウザの 
表示時間を短縮します。 

管理者は、 Managem 飢 tConsole から、有害な Web サイト 
などへのアクセスの制限、不正なアクセスの制限などを 
設をすることができます。 

また、頻繁に参照される Web ページをシステムに自動的 
にダウン□ー ドさせ、システム内に格納しておくための 
鼓定もできます。 

これらの設をじより、効率的なインターネットへのアク 
セスを実現します。 


【プ□キシサーバの状態】 

• プ□キシサーバの状態表示、および起動/再起動設を 

プ□车シサーバの起動状態を表示します。 

• スケジュールダウン□ー ドの状態表示、および一時停止/起動設を 

コンテンツを定期的にダウン□ー ドしてキャッシュじ格納するスケジュールダウン 
□ー ドの状態を表示します。 

【プ□キシサーバの設定】 

• 基本設定 

ブラウザからの要求を受けがける IP アドレスやポート番号など、プ□车シを動作さ 
せるための基本的な設定をサーバ種別に応じて設定します。 

• 親プ□丰シ設定 

親プ□丰シの指定と、親プ□丰シの選択方法を設ちします。 

• 隣接プ□キシ 

隣接プ□キシを指定し、隣接プ□キシの間い合わせ方法の設ををします。 

• 詳細設を 

最大羊ャッシュサイズなどの詳細な設定をします。 

• アクセス制御 

アクセス制御に関する設定をします。 

• スケジュールダウン□ー ド 

頻繁に参照されるページをあらかじめ指を時刻にダウン□ードし、丰ャッシュじ入 
れておくための設ををします。 
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• 認証鼓を 

LDAP 、 RADIUS サーバに対する認証のための設ををします。 

• バイパス設を 

透過型プ□车シとして動作する際の、静的パイパス•動的バイパスの設をを行います。 

【フィルター設定】 

• フィルター選択 

使用するフィルタリングソフトを選択します。選択されたフィルタリングソフトに 
応じて下記の設定画面へのリンクが表示されます。 

• SmartFilter 設定 

SmartFilter を使用するための設定をします。 

• InterScan 設定： 

InterScan を使用するための設定をします。 


プロキシサーパのが態 


[プ□シ丰]画面の[プ□シ羊サーバの状態]で設定できる項目じついて説明します。 

プ□キシサーバ 

プ□キシサーバの状態を表示します。[再 

起動]をクリックするとプ□キシサーバの 
再起動を行います。（システムは再起動し 
ません)。 



スケジュールタウン □ ー ド 

コンテンツを定期的にダウン□ー ドして车ヤツシュじ格納するスケジュールダウン□ー ドの 
状態を表示します。スケジュールダウン□ー ドの使用を止める場合じは、[一時停止]をク 
リックしてください。スケジュールダウン□ー ドの再開は[起動]をクリックします。 
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□シキ」画面の L プ□シキサーバの設定」 
i 定できる項目について説明します。 


キャッシュサーバ設を 


本設定 ( Forward プ□キシ） 

□丰シ]画面の[基本設定]でプ□羊シ 
-バの基本的な動作設定ができます。 

本設定]画面では、 W 下の項目の設定が 
^ます。 

サーバ種別設定 

プ□キシサーバの動作種別を、 
[ Forward ]、[ Forward 旌過型1_4ス器。欄馬^ 
イッチ）]、 [ Forward 旌過型 WCCP )] 

の3つから選択します。 


|| Forward J 

XXX.XXX.XXX. XXX : 8080 

キャッシュサーバ IP アドレス |xxx.xxx.xxx.xxx 
キャッシュサーバ'ボート#号 I [1025-65 日 3 日] 

お力！]」集 1 刖隨 1 

に P ポートホち 

IIに P 里求を受け怖する二 J 

13130 [1025-6 日 53 引 

XXX. XXX. XXX. XXX 

ルータアドレス 1 

适加 J S 集1肖り陈_| 

中ッシユサ—バ ’IP アドレス 

||xxx'xxx.xxx'xxx 

ジョン 

口 

7 ルチキャスト IP 

IIほ用する二 J 

|lP 了 ドレス |23 日. 255.255 .25 日 

ぃ•スワード 

||»««««»«» 

ド ******* (確認） 

|hash ホま 

|| source ip hash ▼( 


キャッシュヴーバ 設定 

キャッシュサーバの IP アドレスと、 HTTP の要求を受けがけるポート番号を指をします。 
登録されている IP アドレスとポート番号の組は、リストボックスに表示されます。 

[追力日]、[編集]、[削除]で、設定を行います。 

-0 • 登録できる IP アドレスとポート番号の組は最大16個です。 


[キャッシュヴーバ IP アドレス]で選択できる IP アドレスは、[システム]画面の[ネツト 
ワーク]画面の[インターフェイス]で登録した IP アドレスのみび表示されます。 


ICP ポート番号設定 

システムがに P 要求を受け付けるポート番号を指定します。通常は3130を指定します。 
に P 要求を受け付けたくない場合には ncp 要求を受けがけない」を指をしてください。 


システムびに P ヴーバとして動作する場台、システムの IP アドレスは一種類となりまず(複 
数に対応していません)。隣接プ□キシ側に設定するシステムの IP アドレスは[システム]画 
面の[ネットワーク]画面の[インターフェイス]で一蚕上に營録した IP アドレスを適用して 
<ださい。 


プ□キシサーパの設定 


ブロキシ サーバの 設定 


開1 

基本設定 

m-m 1 

親ブ□キシ設定 

is ち1 

P 莽接ブロキシ設定 

圓を走 1 

詳細設定 

記ち 

アクたス制細設定 


スケジュール毋ウン□ード 

iS 走1 

謡証設定 


バイ/な設定 


システムの管理 
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• WCCP 設定 

ルータアドレスで、 WCCP ルータの IP アドレスを指定します。登録されている WCCP 
ルータの IP アドレスはリストボックスに表示されます。[追力日]、[編集]、[削除]で設を 
します。 

- 丰 ヤツ シュサーバ IP アドレス 

WCCP ルータからパケットを転送する车ヤッシュサーバの IP アドレスを指をしま 
す。 

-バージョン 

WCCP のバージョンを指定します。指をできるバージョンは [1] かに]です。 

-マルチ丰ヤスト IP 

WCCP ルータがマルチ羊ヤスト IP を使用するかどうかを指をします。指をできる IP 
アドレスの範囲は、224.0 .0.0-239.255.255.255 になります。マルチキヤスト IP 使 
用時はルータアドレスの設をは無効になります。 

-パスワード 

認証を行うためのパスワードを指定します。 

- HASH 方法 

HASH 方法を指をします。 

M-O • WCCP 設定は、サーバ種別で [ Forwar が透過型 WCCP )] を選択した時のみ有効になり 
E 重ます0 

• [設定]をクリックしないと、システムに反映されません。 

• 設定項目の詳細は、[ヘルプ]をクリックし、オンラインヘルプを参照してください。 


54 





親プ□キシ設定 

階層構造を形成する場合に親プ□羊シを設。誦剛 
走:することができます。 

♦ ホスト名 

親プ□キシのホストを又は IP アドレス 
を設定してください。隣接プ□羊シに 
設をしてあるホストをおよび IP アドレ 
スは指をできません。 

• HTTP ポート番号 

親プ□丰シの HTTP 要求待ち受けポー 
卜番号を指定して<ださい。 

• 連携ヴーバのコンテンツをキャッシュ 

親フ□车シを経由して取得したコンてンツを丰ャッシュして欲しくなし^場合し「しなし^」 
を設定してください。 

♦ ユーザ名/パスワード/パスワード確認 

親プ□车シが認証機能を有している場合、ユーザーを、パスワードの指定を行います。 
親プ□车シが認証を必要とする場合はユーザーを、パスワードの指をは必須です。親プ 
□羊シに接続する際に指をしたユーザーをとパスワードでアクセスします。親プ□车シ 
が認証を必要としない場合は、設をする必要はありません。 

• プ□キシ選択方式 

複数の親プ□车シを設定した場合に、その中からどの親プ□羊シを選ぶかといった選択 
方式を設定できます。 

-アクセス制御を使用 

条件式を満たした場合に現在選択されている親プ□羊シに接続する方式(条件式の 
具体例は Managemant Console のヘルプを参照してください）。 

- ROUND - RO 巨 IN を使用 

複数の親プ□キシを順番に選択する方式です。その際、現在選択されている親プ〇 
车シが選択される頻度を重み付けとして設定できます(数字が大きいほど頻度が高< 
なります）。 

- RESP - TIME を使用 

応答速度の速い親プ□丰シが優先的に選択される方式。 

- CARP を使用 

URL ごとに接続先の親プ□キシを一意に選択するプ〇トコル rCARP 」 を利用する方 
式。現在選択されている親プ□车シが選択される割合を指をできます谱 U 合の合計 
が1 .0 になるように設定してください）。 

-問い合わせなし 

親プ□羊シが単一の場合はこの設定にしてください。 



記定 J 戻る I 
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己己 




















I ■: 親プロキシの還択方法にアクセス制御を使用を還んだ場合、条件式は、親プロキシの一覧の 

L 卜、小 I 上位にあるものからチェックされます。 

I n-O • 親プ□キシを登録、変更する場合には必ず、[追力日]、[編氣をクリックしてくださし、。 
• [設定]をクリックしないと、システムに反映されません。 

隣接プ□キシ設定 


階層構造を形成する場合にシステムの隣接 n 链滿巧^^ 


プ□羊シを設定することができます。 


ホストを 1 



HTTP ボートき号1 


• ホスト名 


に P ボートを号 1 

連携サーィ S のコンテンツをキャッシュ 1 するこ J 

隣接プ□キシのホストを又は IP アドレ 


連携サ叫偶で認证をぶ、要とする場合 



ユーザを 1 


スを設定してください。親プ□丰シに 


バスワード 1 


設定してあるホストをおよび IP アドレ 


バスワード術誠1 


スは指定できません。 

※隣接ブロキシ設定でに P が設定してあると CARP の性能 ( 说全口城择されません 

iiiDDj sm \ 肖り除 J JIIIJ ? 1 

• HTTP ポート番号 

設定)戻る」 



隣接プ□丰シの HTTP 要求待ち受け 
ポート番号を指定して<ださい。 


• に P ポート番号 

隣接プ□キシとに P 要求待ち受けポートを指をしてください。システムは隣接プ□车シと 
連携する際にに P を利用します。 

• 連携サーバのコンテンツをキャッシュ 

隣接プ□キシを経由して取得したコンテンツを羊ャッシュしたくない場合に r しない」を 
選択してください。 

• ユーザ名/パスワード/パスワード確認 

隣接プ □车シ が認証機能を有している場合、ユーザーを、パスワードの指をを行いま 
す。隣接プ □车シ が認証を必要とする場合はユーザーを、パスワードの指定は必須で 
す。隣接プ □丰シ に接続する際じこのユーザーをとパスワードで アクセス します。隣接 
プ □丰シ が認証を必要としない場合は、設をする必要はありません。 

M-O 隣接プ□キシを設定すると、指定した隣接サーバの設定によっては、 web 閲覧の際にぺ一 
ジや画像び正しく表示されない場合びあります。指定した隣接サーバの設定を確認し、設定 
し直すか、ここでの設定を削除してください (7 章の「トラブルシューティング」も併せて参 
照してください）。 
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詳細設定 


サ- 
す。 
睛； 
で是 


□キシ」画面の L 詳細鼓お」でフ□キシ 
-バとしての詳細な動作設ちができま 

細設を]画面では、下の項目の設定が 
!■ます。 


■詳細設定 

最亢キ*ッシュサイス 

卜 6 | MB ，| 

Web サーバ巧結最亢待ち時間 

|120 1 ぉ二] 

R ead 要ボ最六巧ち時間 

い日 1如、二] 

クライアント巧搞销持時間 

1300 1 ぉ二！ 

最亢クライアント巧結組持時間 

|1 |B ^ 

クライアント IP の通知 

「しな ぃ 

U クエストボディサイス1の上限值 

「1 [mb 

レスポンスサイぶの上限値 

ド r 日 B j 

DNSU トライ間隔 

|3 中よ 

DNSU トライ棘 

ド 回 

FTP の P AS V ■モード 

1ち如にするこ] 

FTP のパスワード 

| guest @ 

Via ■^ッザ 

1.1 ltest . nig . nes.nec 

キトッシュロヴ化力 

|OF 。 

1 キ中ッシュちが]時間 

|6 いう間 

デつォルト怕に戻す 1 


設定 


戻る 


最大キャッシュサイズ 

この設をサイズよりも大きなデータは 
ディスクに保存されません。 0 K 巨〜 

999 M 巨まで指定できます。0が指をさ 
れると制限無しとなります。デフォル 
卜は [16 MB ] です。 

Web ヴーノ く接続最大待ち時間 

Web サーバとの接続タイムアウト時間 
を指をします。30秒〜99日まで指定で 
きます。デフォルトは [120 秒]です。 

Read 要求最大待ち時間 

Web サーバへの要求に対して応答待ち 
をする時間を指をします。30秒〜99日 
まで指をできます。デフォルトは [15 
分]です。 

クライアント接続維持時間 

クライアントからの接続を維持する最大無応答時間を指定します。30秒〜99日まで指定 
巧能です。デフォルトは [300 秒]です。 

最大クライアント接続維持時間 

クライアントからの接続を維持する最大時間を指をします。30秒〜99日まで指定できま 
す。デフォルトは [1 曰]です。 

クライアント IP の通知 

要求してきたクライアントの IP アドレスをヘッダ情報として Web サーバに通知するかど 
うかを指定します。デフォルトは[しない]です。 

リクエストボディサイズの上限値 

クライアントからのリクエストボディサイズの上限値を指をします。 0 K 巨〜 999 M 目まで 
指定:できます。0が指をされると制限無しとなります。デフォルトは [1 MB ] です。 

レスポンスボディサイズの上限値 

Web サーバからのレスポンスボディサイズの上限値を指をします。 0 K 目〜 999 G 目まで指 
をできます。0が指定されると制限無しとなります。デフォルトは[0(無制限)]です。 

DNSU トライ間隔 


システムの管理 




DNS サーバへのリトライ間隔を指をします。1秒〜99秒まで指定できます。デフォルト 
は [3 秒]です。 


57 

























































• DNSU トライ数 

DNS サーバへのリトライ回数を指定します。1回〜99回まで指定できます。デフォルト 
は [4 回]です。 

• FTP の PASV モード 

FTP の PASV モードを有効じするか無効じするかを指をします。デフォルトは[有効]で 
す。 

• FTP のパスワード 

anonymous FTP サーバへ接続する場合に、パスワード情報として送信される文字列を 
指定します。通常はメールアドレスを指をすることが多いですが、この情報は FTP サー 
バじ送信されるものであるため情重に設定してください。デフォルトは [ guest ®] で 
す。 

参 Via ヘッダ 

HTTP の Via ヘッダを指をします。255文字まで設を可能です。指定されたヘッダの先頭 
には必ず「1.1」ががきます。デフォルトは「1.1ホストを」です。 Via ヘッダは英数字と 
「一」を指定することができます。 

• キャッシュ□グ出力 

キャッシュがグの補助化力を設定します。 

• キャッシュ有効時間 

キャッシュしたコンテンツを保持する時闇を設ちします。デフォルトは72時闇です。 

M-O • [デフオルト値に戻ず]をクリックずると、ずべての設定項目をデフオルト値に戻ずこと 
びでをます。 

• 駿赶をクリックしないと、システムに反映されません。[デフォルト値に戻ず]を行つ 
た場合も、[設定]をクリックして必ず反映してください。 

• 設定項目の詳細については、[ヘルスをクリックし、オンラインヘルプを参照してくだ 
さい。 


DNS サーバの設を変更は[ヘルスをクリックし、オンラインヘルプを参照してくださし、。 







アクセス制御設定 


[プ□丰シ]画面の[アクセス制御設定]で 
は、アクセス許可/禁止や丰ャッシュ許可/ 
禁止、プ□车シの使用許可/禁止というア 
クセスの制御が行えます。この設をは、最 
初に条件を持つリストを登録し、それぞれ 
のリストに対しての動作条件（アクセス制 
御、非キャッシュ設定、プ□キシ転送）を 
設定:していくという流れになります。デ 
フォルトは、リスト設定に「リストを: all ， 
設を種別: src ，条件式:0.0.0.0/0.0.0.0」、 
「リストさ): cgi ，設定:種別: urLpathregex ， 
条件式:. cgi $ ¥?」、アクセス制御設定に 
rallow / deny:allow ,リスト名): all 」、 非 
车ヤツシユ設定(こ 「 allow / deny : deny ，リス 
卜を: cgi 」 です。 


ブロキシ > アクわスまり柳 



mm 1 

リストを 設を爸別 まか式 

漏集 

刖除 

1 

XXXXXXXXXXXXX jsrc |xxx.xxx. xxx. xxx/ 255.255.2550 

編集 

刖除 

1 

Methodi 'method jhlTTP 


b-Copyright(C) NEC Corporation 2000-2002 


追加 I I 帕巧 I 


适加 I )111 诗」 


一 CopyrighKC) NEC Corporation 2000-2002 


アクセス制御設定において、リストをまったく設定しない場合、または指定した条件の 
いずれにも該当しないアクセス要求は、「アクセスを許可ずる」として扱われまず。 
アクセス制御設定、非キャッシュ設定、プ□キシ転送設定合わせて最大100個まで設 
定することび可能です。 


リスト設定 


• リストの追加 

リストを登録するには、「アクセス制御」 
の上画面に表示されている[リスト設赶 
画面から、[追力日]をクリックします。 


リストを |xxxxxxxxxx 


設定桂則 Isrc 

zi 


■L 

rpn 


小（追加）贾ち 


千王に [xxx. XXX. XXX. xxx/ 255.25 b. 255.0 


IS ち」 m^\ 


[追加]をクリックずることで、 

[リスト(追加)設定]画面を開く 
ことびでをます。 

[リスト(追力日)設赶画面で入力できるリスト名は、半角英数字1目文字(先頭に数字は不 
可) ly 内でず。 

駿赶をクリックしないと、システムに反映されませんのでま意してください。 

設定種別や条件式の詳細については、[ヘルスをクリックし、オンラインヘルプを参照 
して < ださい。 


リストの編集 

リストを編集するには、アクセス制御 
の上画面に表示されている[リスト設 
を]画面から編集したいリストをの左横 
にある[編集]をクリックします。 
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11;^ • [編集]をクリックすることで、[リスト（編集)設を]画面を開くことができます。 

I 「ヒント I • [リスト（編集）設を]画面には、選択したリストの情報が表示されます。 

n-O • [設定]をクリックしないと、システムに反映されません。 

• 設定項目の詳細については、[ヘルスをクリックし、オンラインヘルプを参照してくだ 
さい。 

• リストの削除 

リストを削除するには、アクセス制御の 
上画面に表示されている[リスト設定] 

画面から削除したいリストをの左横に 
ある[削除]をクリックします。画面に 
削除するかどうかの確認を求めるダイ 
ア□グボックスが表示されます。削除 
する場合は、 [ OK ] をクリックしてくだ 
さい。 



動作条件の設定 

アクセス制御の下画面では、登録したリストに対して動作条件の設をを行います。3つの動 
作について設定することができます。 

• アクセス制御設定 


登録したリストに対して、アクセスの 
許巧/禁止を設定します。 

-アクセス制御の追ぶ 

アクセス制御リストを追力□をする 
には、アクセス制御設をの[追ぶ] 
をクリ 、ソク します。 

■: • [追加]をクリックすることで、 

1-^ [アクセス制御(追加）設定:]画面 

- を開くことができます。 

参アクセス制御したいリストを選 
択し、アクセスの許可 ( allow ) か 
禁止 ( deny ) かを決をします。 

• リストを複数指をした場合には 
AND の処理が行われます。 


M-O • [設定]をクリックしないと、シ 
ステムに反映されません。 

• 設定項目の詳細については、 
[ヘルプ]をクリックし、オンラ 
インヘルプを参照してくださ 
し、。 


お加 

川自存 1 1 allow/deny | 

リストを 

漏集 

肖り除」 |deny | 

Methodi 

漏美 

肖り除」 deny 

XXXXXXXXXXXXX 


■アク iz ス(追加）試ち 


allow/deny allow 广 deny 
アクたス制削リスト 
；^^指ちしたリストちを含みます 

XXXXXXXXXXXXX 

Methodi 


設定 J 戻る 
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アクセス制御の編集 


アクセス制御リストを編集するに 
は、編集したいリストをの左横に 
ある[編集]をクリックします。 

■: • [編集]をクリックすることで、 

1-^ [アクセス制御(編集）設定:]画面 

- を開くことができます。 

• [アクセス制御(編集）設を]画面 
には、選ネ尺したリストの情報が 
表示されます。 

M-O • [設赶をクリックしないと、シ 
ステムに反映されません。 

• 設定項目の詳細については、 
[ヘルプ]をクリックし、オンラ 
インヘルプを参照してくださ 
し、。 


-アクセス制御の削除 

アクセス制御リストを削除するに 
は、削除したいリストをの左横に 
ある[削除]をクリックします。画 
面に削除するかどうかの確認を求 
めるダイア □ グボ、ソクスが表示さ 
れます。削除する場合は、 [ OK ] を 
クリックしてください。 

-順唐の設定 

アクセス制御の順唐を設をするこ 
とができます。[順唐]をクリック 
すると、順唐設定画面が表示され 
ます。優先度を変更したいリスト 
を選択し、山門、に OWN ] をク 
リ、ソクすることで設をすることが 
できます。 

M-O • 順序は一番上び優先度び高く、 
下に行くにつれて優先度びおく 
なりまず。 

• [実行]をクリックしないと、シ 
ステムに反映されません。 
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• 非キャッシュ設定 


登録したリストに対して、キャッシュ 
してもよい/いけないを設定します。 


ぉ加 

川目巧1 

allow / deny 

リストを 

漏ま 

隱1 1 

fallow 1 

Methodi 


-非キャッシュ設定:の追カロ 


非车ャツシュ設定リストを追力□を 
するには、非羊ャツシュ設をの[追 
カロ]をクリ 、ソク します。 

■: • [追加]をクリックすることで、 

1-^ [非キャッシュ（追加）設を]画面 

- を開くことができます。 

• キャッシュ制御したいリストを 
選択し、アクセスの許可 ( allow ) 
か禁止 ( deny ) かを決をします。 

• リストを複数指をした場合には 
AND の処理が行われます。 


がキャッシュ（お加）試ち 


aliGw/deny ^ allow 广 deny 

アクたス制御リスト 

指ちしたリストをを含みます 



n-O • [設定]をクリックしないと、シ 
ステムに反映されません。 

• 設定項目の詳細については、 
[ヘルプ]をクリックし、オンラ 
インヘルプを参照してくださ 
し、。 


設お おる I 


-非车ャッシュ設定の編集 


非车ヤツシユ設定リストを編集す 
るには、編集したいリストをの左 
横じある[編集]をクリ、ソクしま 


す。 


■: • [編集]をクリックすることで、 

1^^ [非キャッシュ（編集)設定]画面 

- を開くことびでをまず。 

• [非キャッシュ設定(編集)設定] 
画面には、選択したリストの情 
報び表示されまず。 

M-O • [設赶をクリックしないと、シ 
ステムに反映されません。 

• 設定項目の詳細については、 
[ヘルプ]をクリックし、オンラ 
インヘルプを参照してくださ 
し、。 


がキャッシュ （ S 集）試ち 


aliGw/deny ^ allow ^ deny 

アクたス制御リスト 

指ちしたリストをを含みます 




戻る I 
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Microsoft Internet Explorer 


iSl 


皆 


allow Methodi を肖リ赖してよろしいですか？ 
辛忙セル！ 


非丰ャッシュ設定の削除 

非车ャッシュ設定リストを削除す 
るには、削除したいリストをの左 
横じある[削除]をクリ、ソクしま 
す。画面に削除するかどうかの確 
認を求めるダイア □ グボ、ソクスが 
表示されます。削除する場合は、 

[0 K ] をクリックしてください。 

順唐の設を 

非キャッシュ設定の順唐を設をすることができます。[順尉をクリックすると、順 
唐設を画面が表示されます。優先度を変更したいリストを選択し、 [ UP ]、[ DOWN ] 
をクリックすることで設定することができます。 


順序は一番上び優先度び高く、下に行くにつれて優先度び低くなりまず。 
[実行]をクリックしないと、システムに反映されません。 


キシお送設定 

:したリストに対して、隣接プ□羊 
使用する/しないを設ちします。 

プ□车シ転送設定の追ぶ 

プ□羊シ転送設定リストを追力□す 
るには、追力□したいリストをの左 
横にある[追力日]をクリ、ソクしま 
す。 

• [追加]をクリックすることで、 
[プロキシ転送(追加)設を]画面 
を開くことができます。 

• プロキシ転送を必ず行う 
( Always _ direct ) か、行わない 
( Never _ direct ) を[転送種別]か 
ら選択します 0 

• それぞれの設をにがして、許可 
する （a 11 0 W ) 、許可しない 
( deny ) を設をします。 

• リストを複数指をした場合には 
AND の処理が行われます。 


ブロキシちを設を 1 

追加1川自巧1 

ちさ话刖 

allow / deny 

リストる 

r 編集1刖除1 

Always direct | 

’allow 1 

xxxxxxxxxxxxx 


駿赶をクリックしないと、システムに反映されません。 

設定項目の詳細については、[ヘルスをクリックし、オンラインヘルプを参照してくだ 
さい。 



ブロキシちさ<お加）試ち 


aliGw/deny ^ allow ^ deny 

お送桂目り Always_direct 

アクたス利巧 PU スト 

おちした U ストをを含■みます 


Methodi 


誤ち 戻る 
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プ□羊シ転送設定の編集 


プ□キシ転送設定リストを追力日をす 
るには、プ□车シ転送設定の[編集] 
をクリ 、ソク します。 


• [編集]をクリックすることで、[プ 
ロキシ転送(編集)設を]画面を開く 
ことができます。 

• [プロキシ転送設を(編集)設を]画 
面には、還択したリストの情報が 
表 W されます。 


• [設定]をクリックしないと、シス 
テムに反映されません。 

• 設定項目の詳細については、[ヘル 
プ]をクリックし、オンラインヘル 
プを参照してください。 


プ□羊シ転送設定の削除 

プ□羊シ転送設をリストを削除す 
るには、削除したいリストをの左 
横じある[削除]をクリ、ソクしま 
す。画面に削除するかどうかの痛 
認を求めるダイア □ グボ、ソクスが 
表示されます。削除する場合は、 

[0 K ] をクリックしてください。 

順唐の設定 

プ□车シ転送設定の順唐を設定することができます。[順尉をクリックすると、順 
唐設定画面が表示されます。優先度を変更したいリストを選択し、 [ U 鬥、に OWN ] 
をクリックすることで設定することができます。 

• 順序は一番上び優先度び高く、下に行くにつれて優先度びおくなります。 

• [実行]をクリックしないと、システムに反映されません。 



■ブロキシちさ （ S 集）試ち 


allow/deny ^ allow ( deny 


串ミ送桂目り Always_direct 

アクたス制御リスト 

、旅 指ちしたリストをを含みます 



Methodi 


設定1戻る J 























スケジュールタウン □ ー ド 


スケジュールダウン□ードとは、頻繁に参 
照されるページをあらかじめ指を時刻にダ 
ウン□ードし、キャッシュに入れておく機 
能です。 

対象となる URL 、 ダウン□ー ド周期などス 
ケジュールダウン□ー ドの設ちができま 
す。 

コンテンツの性質とサイズによって 
はキャッシュされないことちありま 
す。 


スケジュール进巧_ 


W 下の URL のダウンロードを]!厂ちかにする P おかにする 


刖巧 J 


社 


ダウンロード屈巧 
— 口 ® B 

P * 毎月ちミ日 I ~日 

I 广毎指ち巧日厂日 ry 月厂乂厂水厂木厂を厂± 

If お定曰のみ r 年厂巧「曰 

F 指定日なほ I 年 I ~月 I ~日「日厂月「火「水「木「 

閉沾。〇二]時|〇〇二 J みか61〇〇二 J 時間口0二！好置きにに J 回実け 
ダウンロード制巧 

リンクの;'果さ M ■!] 指定ドイイン U ホのリンクホをダ。ンロ—ド pr ^> こ] 

ダウンロード容さ上巧化110 MByte 

ダウンローた t ブジ1クト敦上限(直11000 個 

ダウンロード巧ま外 

—か—ジ 「サウンド 广ビデオ 

■ その他 I / 


邸五1 jjanl 


設定I戻るI 


スケジュールの新規追カロ 

スケジュールを追力□するには、対象となる URL 、 ダウン□ー ド周期などを設をし[追畑をク 
リックします。スケジュールは最大100件まで追力□できます。下に示す図と手順の流れの関 
係は次のとおりです。 


1 . 「有効にする」を選択する。 

2. ダウン□—ドする URL を入力する。 
例） http://www.nec8.com/ 


削陆」ブロバティ」一巧削陆 J 立 


• ちかにする P 巧かにする 


-② 


3. [履歴]をクリックする。 

[URL LIST] 画面が表示されます。 

4. [追加]をクリックしてダウン□-ドした 
し WRL を追加する。 

已.[設定]をクリックする。 


設定項目の詳細については、 
[ヘルプ]をクリックしてオンラ 
インヘルプを参照して<ださい。 

履歴機能び有効になるのは、 
[システム]画面の[プ□キシアク 
セス統計]でプ□キシアクセス 
統計を「有効にする」を設定した 
時だけです。 


④ 


W 下の URL のダウン y 

URL r 

ダウンロード面巧 
P 巧日 

に' ち月}旨定白「 B 

に 毎指定巧日 「_ 日厂月！^火「水厂木厂を 厂± 

F 巧定曰のみI 年广月广 曰 

f 指定日 li (な I 年 I ~月 I ~日厂日广月广乂厂水厂木广 

開姑ド0 _ij 時|00二）好力、6 foo 二！時間阿二！》置きにに J 回実行 
ダウンロード制巧 

リンクの;'果さ|1二 J 指定ドイイン W 外のリンク巧をダウンロードIする _lj 

ダウンロード客を上巧化110 MByte 


お旧I 


ダウンロードオブジ: L クト激上限 fil 11000 

サウンド 「ビデ 


ダウンロード巧象か 
_か—ジ 


=愈 


段定 I 房る I 


邸:幻 
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スケジュールの変更 


スケジュールを変更するには、[スケ 
ジュール選択]欄からスケジュールを選択 
し、変更したい項目を編集します。 

引き続き別のスケジュールを編集す 
I ヒン jT I るときは、そのまま一覧から還択し 
' — ' てくださし、。編集内容はウィンドウ 
内で一時保ちされます。 

M-O • [設定]をクリックしないと、シ 
ステムに反映されません。 

• 設定項目の詳細については、 
[ヘルプ]をクリックし、オンラ 
インヘルプを参照してくださ 
し、。 



スケジュールの削除 


スケジュールを削除するには、[スケ 
ジュール選択]欄からスケジュールを選択 
し、[削除]をクリックします。 

1 —0 駿赶をクリックしないと、システ 
信ま ムに反映されません。 


W 下の URL のダウンロードを P ちかにする^無かにする 


URL fhttp：//host02.nec.com/ 

ダウンロード面巧 
P を日 

f ち月おち日1~ B 
r ち}旨定岛日 r 日厂 
F おち日のみ I : 

F ち定日 li (技 


I ちタカ00001 http://host01.nec.com 


か雪 


一巧刖际 I 一居 I 


■ 原お I 


I r 年 

巧 foT ^ l 夕 


I — ' 


义厂水厂木厂を r ± 

月!—日 — 

31~日厂日厂巧厂乂厂水厂木厂 
[〇〇 J 時聞|〇〇こ J «五きに向こ]回実け 


P 月化 J 
ダウンロード制限 

リンクの;'果さ|1〇 二！ 巧定ドメイン U かのリンクホをダ。ンロードをる 二！ 

ダウンロード容量上® f 由|2〇 MByte 
ダウンロードオブジ: L クト致上限(直 Poo 個 

ダウンロード巧をか 

—かージ P サウンド 1=^ビデオ 

■ その他レ 


项 


クリア J 狙 ！ nl 
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スケジュールの一括削除 


[一括削除]をクリ、ソクすることで[一括削除設を]画面を開くことができます。[一括削除設 
走:]画面で、削除したいスケジュールの[削除対象]をチェックし[更新]をクリックすると、 
[スケジュール選択]欄から削除されます。 

[設定]をクリックしないと、システムに反映されません。 


スケジ ュール进巧 _ 

f ちか00001 http：//hostOI .nec.co m 


句 ②— 

肖リ除 I ブロパティ J 一巧肖リ陈^ 


W 下の URL のぎウンロードを_がを細こする_广_無如：:する_ 
URL |http：//host01 .nec.com 


■ 励@1 


ウンロード囘期 
P ち日 

毎月巧定日 


「日 

厂日广月广乂广水广木广を广± 


I —年!—巧!—日 
;厂 年I 月「 曰厂曰厂 J 


ra I 




リンクの巧さ [i 二 J 
ダウンロード容呈上® f 由 
ダウンロードオブジュクト贸!上巧化 


お定ドツイン U サのリンク巧をダ。ンロード 
^ MByte 
上断 n fTooo 個 


: F3I 回; 

I する二！ 


ID 1 

URL 

巧ま 

00001 

httD：//hQst01 .nec.com 

广刖炼 

00002 |httD：//host02.nec.com 

p 肖り梯 

00003 

httD://ho が 03.nec.com 

p 刖炼 

00004 

httD：//hQst04.nec.com 

厂肖り脉 





ダウンロード対を外 

—かージ 厂サウンド 广ビデオ 

-その他ド ' 


クリ7 J 适加I 


1却过 


スケジュールの一括設定 

[一覧]をクリックすることで[ダウン□ー ド設定]画面を開くことができます。[ダウン□一 
ド設定]画面で、ダウン□ー ドを実行したいスケジュールの[ダウン□ー ド]をチェックし[要 
新]をクリックすると、[スケジュール選択]欄に反映されます。 

I ■: ダウンロードを実行する時は[ダウンロード]にチェックを付け、実行しない時はチェック 

を外してください。 

I a-O [設定]をクリックしないと、システムに反映されません。 


I"ちが) 00001 http://host01.nec.com 




つ 


肖||除I ブ□パティ J 


-②- 

I I -技 I - 


た TF の URL のタウンロードを_がちかにする广おかにする 
URL |http：//host01 .nec.com 

ダウンロード周巧 
C 毎日 

广 ち月}旨定日 r 日 
广ちちを巧日 广日 r 巧 r と 
巧定日のみ 
广 巧ち日 W ほ 


I —年广 9 |—B 

厂 年I ち广 B 厂曰厂 J 


P 月化|〇〇二 j 巧ド0二 H 


n み置きに|〇二]回 


ダウンロード制限_ _ 

リンクの课さ|1 j 指定ドツイン w 外のリンクホをダウンロードIする二] 

ダウンロードをを上断度|10 MByte 


ザウンロードオブジXクト数上脚直11000 

サウンド 厂ビデオ 


ダウンロード巧をか 
-イメージ 


■ その® P~~ 


。刺。I 






1 ID 

URL 

ダウンロード 

を 

100001 

httD：//host01 .nec.com 

p ちか 

100002 

httD：//host02.nec.com 

广ちタカ 

100003 

h け D://host03.nec.com 

厂ちタカ 


100004 

httD：//hQst04.nec.com 

ドちタカ 


1 の 巡 J 
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スケジュールの確認 


[プ□パティ]をクリックすると、選択した 
スケジュールの設定履歴や最新のダウン 
□ー ド結果などを表示します。 




認証設定 


[プ□キシ]画面の[認証設定]で、システム 
を使用するユーザを認証するための設定が 
できます。[認証設を]画面では、 t (下の項 
目を設定することができます。 

• 認証方式 

ユーザ認証を行うために使用する方式 
を指定:します。 [ Ldap ] と [ Radius ] か 
ら選択することが巧能です。ユーザ認 
証を行わない場合は、[認証しない]を 
指定してください。 
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• 共通設定 


-□グイン遅延時間 

LDAP サーバや RADIUS サーバへの□グイン時にエラーが発生した場合の遅延時間 
を指定します。 

一認証车ャ、ソシュ有効時間 

パスワードをシステムが保持している時間を設をします。1分から99時間まで指定 
巧能です。デフォルトは1時間です。 

• LDAP 

-ホスト名） 

LDAP サーバのホストを （ IP アドレスも巧）を指をします。 

-ポート番号 

LDAP サーパとの接続に使用するポート番号を指定します。通常は389を指定しま 
す。 

一認証フォーマット 

LDAP で認証を行う際、ユーザをから DN(Distinguished Name ) と呼ばれる識別をに 
変換するためのフォーマットを指定します。 

-タイムアウト時間 

LDAP サーバとの通信タイムアウト時間を指定します。デフォルトは [60 秒]です。 

• RADIUS 

-ホストさ） 

Radius サーバのホストを （ IP アドレスも巧）を指定します。 

-ポート番号 

RADIUS サーバとの接続に使用するポート番号を指定します。通常は1645を指をし 
ます。 

-リトライ間隔 

RADIUS サーバへのリトライ間隔を指をします。デフォルトは [3 秒]です。 

-リトライ回数 

RADIUS サーバへのリトライ回数を指をします。デフォルトは [4 回]です。 

-共有秘密鍵 

RADIUS サーバと共有する秘密鍵を指をします。 RADIUS はこの秘密鍵を使って、認 
証応答用の識別子を生成します。 

- キャッシュサーバ IP アドレス 

RADIUS サーバと通信を行うため[プ□丰シ]の度本設赶画面の「キャッシュサーバ 
IP アドレス」で登録されている IP アドレスを指をします。複数の IP アドレスが存在し 
ている場合は、その中の1つを指定します。 


システムの管理 


69 



n-O • [設赶をクリックしないと、システムに反映されませんのでを意してください。 

• 設定項目の詳細については、[ヘルスをクリックし、オンラインヘルプを参照してくだ 
さい。 


バィパス設定 

[プ□丰シ]画面の[バイパス設赶では、シ 
ステムを透過型プ□丰シとして動作させる 
際の、静的バイパス-動的バイパスの設を 
を行います。 

• 静的バイパス 

システムを透過型プ□羊シとして動作 
させる際に、指定した IP アドレスの 
Web サーバへのアクセス要求がシステ 
ムに来た時、システムを経由させずに 
直接アクセス（バイパス）させます。 

- IP アドレス 

システムを経由させず直接アクセスさせる Web サーバの IP アドレスを指をします。 



• 動的バイパス 


システムを透過型として利用する際に利用できます。指定した条件の HTTP 応答をシス 
テムが受け取った場合、今後その応答を返した Web サーバへのアクセス要求はシステム 
を経由させずに直接アクセス（バイパス）させます。 

- HTTP 応答コード橫化 

HTTP の応答コードの種類でバイパスを行います。条件に力□える応答コードをチェ、ソ 
クしてください。また、表示されていない〕ードを力□える場合は、その他欄に、〕一 
ドの数値をカンマ区切り で、人力 してください。 

- HTTPW 外のトラフィック橫止） 

HTTPt (外のトラフィ、ソクをバイパスする場合はチェックをがけてください。 

-パイパス時間 

動的にバイパスを行う時間を指定します。秒単位で指定してください。 

-動的バイパス IP の表示 

動的にバイパスされている IP アドレスまたはホストをを表示します。 

M-O • 静的バイパスの IP アドレスを登録、変更ずる場合には必ず、[追力日]、[編集]をクリック 
してください。 

• [設定]をクリックしないと、システムに反映されません。 

• 上記のバイパス設定は、システムを透過型で使用した時のみ機能しまず。 
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フイルター選択 


[プ□キシ]画面の[フィルター選択]で、使 
用するフィルタリングソフトを選択するこ 
とができます。フィルタリングソフトは 
InterScan と Sma け Filter のいずれかを使用 
することができます。 


つィルター 这お 


广 hterscan き巧巧する 
广 SmartFilter き f ま巧する 
f つイルタリンヴ V つ卜き f ま巧しない 


；：^^^*6に(；が1きィンストールしたときはァンィンストール 

できません 

圓ちち1 


■ I ： SmrtFilter を使用していて、フィルタリングソフトを使用しないを設定:した時 、 SmartFilter 
動作設をの SmartFilter によるフィルタリングとフィルタリングデータベースの自動更新は 
-「実行しなし、」が自動的に設定:されます。 


• InterScan を一度インス I -- ルずるとアンインス I -- ルすることはできません。 

• Sma け Filter を使用していて、 InterScan を使用したくなった場合にはいったんフィル 
タリングソフトを使用しないを設定してか！ 5lnterscan をインストールしてください。 


InterScan 設定 


[プ□羊シ]画面の[フィルター選択]画面の 
[ InterScan 設定]で、 InterScan の設定を行 
います。この設定は InterScan を本システ 
ムで使用するとき必ず必要です。 IP アドレス 
とポート番号の指定は 
InterscanWebManager で設定:する内容に 
従って設定してください。なお、この画面 
で IP アドレスとポート番号を変更しても 
InterscanWebManager には反映されませ 
ん〇 


卜 terscan の IP 尸ドレ乂 




: X. XXX. XXX. XXX 


hterscan のボート番号 


pxxx [1-65535] 


※一度設定を巧うと Sm がげ ilter はほ巧できなくなります 
X 設定なシステムの再起巧を'行ってください 


設定」戻る! 


■L 

[ヒント I 


InterScan 設をで設をを行った後、[プロキシ]画面に [ InterScan 設を]の項目が表示され 
るようになります。 

「 InterScan を上位プロキシとして使用」を設をした時、[プロキシ]画面の[アクセス制御 
設を]にて設をしたプロキシ転送設をが削除されます。 

「 InterScan を上位プロキシとして使用」を設をした時、[プロキシ]画面の[隣接プロキシ] 
設をにて設をした内容が削除されます。 

「 InterScan を上位プロキシとして使用」を設をした時、[プロキシ]画面の[親プロキシ]設 
走:に InterScan が設をされ、イ也の親プロキシの設をは削除されます。 

「 InterScan を上位プロキシとして使用」を設をした時、[プロキシ]画面の[認証設を]の認 
証方式が「認証しなし、」に設をされ、変更できなくなります。 
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InterScan を一度インス I ルするとアンインス I ルずることはできません。アンイ 
ンス I ルする場合にはシステムの再インス I ルを行ってください。 


• システムを透過型として使用する場台には InterScan は親プ□キシとしてのみ使用可能 
です。 

• InterScan は一度インストールずるとアンインストールできないため、 InterScan の設 
定を行った後 Sma け円 Iter を使用ずることはできません。 

• キャッシュサーバを透過型として使用する場台には InterScan は親プ□キシとして使用 
して < ださい。 

• InterscanWebManager で InterScan の IP アドレスやポート番号を変更した場合に 
は^：、ずこの画面の設定も変更してください。 

• [InterScan 設赶画面にて設定を行った場合、[システム]画面にて[システムの再起動] 
を実行してください。 


InterScan インストール手順 

InterScan のインストール手順を示します。 


1 . [システム]画面の[保守用パスワー鬥で main おユーザのパスワードを設定します。 

2 . [サービス]画面で r リモート□グイン (telnetd)」 を起動します。 

3 . [サービス]画面の r リモート□グイン胎 Inetd) 」をクリックして [ リモート□グイン (telnetd)] 画面 
へ遷移し、本システム(こリモート□グインできるようじ Telnet を許巧するホストを設定します。 

4 . Telnet で mainte ユーザで本システムにリモート□グインし、 「su -」とコマンドラインに巧ち 3A み 
ます。 

己. パスワードを求め6れるので、 Management Console に□グインするためのパスワードを指定し 
て （admin のパスワードを指定して）管理者ユーザ(こなります。 

目. InterScan のマニュアルに基づきインストールをします。 InterScan インストール中にインストー 
ルディレクトリ を闇かれますが、 r/usr/locaU を指定します。 

7 . InterScan インストール後、[プ□キシ]画面の[フィルター選択]で 「InterScan を使用する」を指定 
し、「設定」をクリ、ソクして現れる [InterScan 設茵画面にて InterScan の IP アドレスやポート番号を 
指定します。 IP アドレスやポート番号を指定し、[設定]をクリックします。 

8 . [システム]画面(こて[システムの再起動]を実巧します。 
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SmartFilter を使用する 

[プ□羊シ]画面のに martFilter 設を]画面で 
は、 SmartFilter の動作設定、アクセス制限 
設を、サイトカスタマイズ、ユーザカテゴ 
リ設定、エラーメッセージ設定(拒否）、エ 
ラーメ 、ソ セージ設定(警告)の設を項目を選 
択します。 

r Sma け Filter 」 は30種類のブ□ックカテゴ 
リ讨リジナルカテゴリとも呼ぶ)と10種類 
のユーザ独自のカテゴリ（ユーザカテゴリとも呼ぶ)の合計40種類のカテゴリで、最大50万 
件じ(上のサイトへのアクセスを制限することができるフィルタリングサービスです。フィル 
夕を設をすることで無駄なトラフィ、ソクや業務に無意□ホなアクセス、有害なホームページへ 
のアクセスをなくし、安ムできる環境でインターネットを業務や授業に利用することができ 
ます。動作設定ではフィルタリングを実行するかどうか、フィルタリングデータベース（コ 
ント□ールファイルとも呼ぶ)のダウン□ー ドのための設をなど SmartFilter の動作条件を設 
をします。アクセス制限設をはどのような条件でアクセスの制限を行うかを設をします。 
サイトカスタマイズ、ユーザカテゴリ設を、エラーメッセージ設を(拒否）、エラーメッセー 
ジ設定(警告)では、よりユーザ独自のオリジナルなアクセス制限を行いたい場合にそれぞれ 
必要なデータの設定を行います。 


SmartFilter 動作設定 

SmartFilter の動作設定:、 SmartFilter を動か 
すために必要な activation key 、 フィルタ 
リングデータベースのダウン□ー ド設定、 
メール通知の設定、アクセス□グの採取形 
式の選択を行います。 

SmartFilter によるフィルタリングは、 
Sma け Filter を利用したアクセス先 URL の 
フィルタリングを実行するかどうかの設定 
です 。 activation key は代理店より入手し 
た activation key を設をします。フィルタ 
リングデータベースの自動更新は、週に1 
回更新される SmartFilter のフィルタリング 
データベースを、を期的にダウン□ー ドす 
るかどうかの設定です。なお、フィルタリ 
ングデータベースは FTP サイトからダウン 
□ー ドされるため、ユーザを/パスワー 
ド、 FTP サイトをなどの設定も必要となり 
ます。メール通矢□設定は、コント□ールリ 
ストの更新催促、およびライセンス失効時 
期を通知メールとして送信するための情報 
を設定します。カテゴリコードの付与タイ 
プは、アクセスした URL がカテゴリに含ま 
れる場合に、対応するカテゴリコードをア 
クセス□グにが与する方法を選択します。 
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設を項目 rSmartFilter によるフィルタリング」で「実行する」を設をすることで[プロキシ]画面 
[ SmartFilter 設定:]の項目が表示されるようになります。 


• [設定]をクリックしないと、システムに反映されません。 

• [ Sma け Filter 動作設定]画面のに marFilter によるフィルタリング]の設定を変更した 
場台、[システム]画面にて[システムの再起動]を実行してください。 

• 設定項目の詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。 








SmartFilter アクセス制限設定 


アクセス制限の設ををポリシーとして登録 
し、をクライアントについてアクセスの許 
巧/拒否/警告をポリシーを用いて設定を行 
います。ポリシー設定はポリシーをとそれ 

[一がすス —I 、ノした进中I — /一分 

し了 
を壽 
ア^ 

に夕 
走!し 


尸クで乂を I 壬 C 計□」」し試疋し 
全カテゴリをすベての時間でア 
を許可することとなります。ア 
を r 全て拒否」に設をした時、全 
リをすベての時間でアクセスを 
ることとなります。カスタムは 
、カテゴリ別にアクセスの許可/ 
I 告を設定することができます。 


||xxx1 ||)ooooa 用 

1をて許可こ J 

i さ定1戻 sj 



カスタムを還がし、[設を]をクリックすると、[ポリシーカスタム設を]画面が表示されます。 


作成したポリシー名びすでに存在していたとき、ポリシーの追加(編集)を行うことはでき 
ません。 


:どのカテゴリをどの時間に制限するか 
若をします。クライアント設をはクライ 
/卜の IP アドレスを指定し、指をした IP 
すしてどのポリシーを割り当てるかを設 
/ます。 


お加 1 1 ウライ 7 ント 

1 制':;- 

P 思集 J 刖除 J |xxx.xxx. 10 . 1 -XXX.XXX .1 0 .XX 

jxxxl 

1 漏集 1 刖除 

卜泣 

P 馬集」刖除 J |xxx.xxx. 12.1 -XXX.XXX. 12 .XX 

|xxx 3 

Xクライアシト投定で i さ定していねいクライアントは巧綻を拒まされます 

X A ねる巧なのアウたスび同け P アドレスにをり当てられをとき正しくフィルタリンヴされません 


■l 

W] 


• [追加]をクリックすることでそれぞれの[追加]画面を開くことができます。 

• [編集]をクリックすることで、設をされているポリシー、クライアント設をを編集する 
ことができます。 

• [削除]をクリックすることで、設をされているポリシー、クライアント設をを削除する 
ことができます。 

• [ポリシー設を]のアクセス欄の[カスタム]をクリックすることで、[ポリシーカスタム 
設を]画面を開くことができます。 

• クライアント設定で設定していないクライアントは接続を拒否されます。 

• 異なる複数のアクセスび同じ IP に割り当て5れると正しくフィルタリングされません。 


ポリシー設定(ポリシー追加/編集） 

ポリシーさ)、コメントおよびアクセス 
の設定を行います。ポリシーをは英数 
字のみ設定巧能です。コメントはポリ 
シーに対するを釈を入力することがで 
きます。アクセスは r 全て許巧」、「全て 
拒否」、「カスタム」の中から一つ選択し 


ポリシーを 


つイント 


アクセス 




お加 11 ボリシーを 

] タント 

1 7 ウセス 

「漏集 J »||xxx 1 

卜 xxxxx 用 

1 をて i 巧 

，甫集 J 肖り除 I|xxx 2 

XXXXXX 用 

1 をて!蛙 

1 お集 J 削除 ||xxx 3 

xxxxxxffl 
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• ポリシーカスタム設定 


カスタムは時間別、カテゴリ別にアク 
セスの許可/拒否/警告を設定すること 
ができます。カテゴリ選択ではカテゴ 
リの一覧からカテゴリを選択します。 
選択したカテゴリのアクセス制限状況 
がカスタム設定の中央詳細部に表示さ 
れます。なお、カテゴリについての詳 
細は、オンラインヘルプのに martFilter 
の概要]画面にて参照してください。力 
スタム設をではカテゴリ欄じて選択し 
たカテゴリに対するアクセスの許巧/拒 
否/警告を曜日、時間毎に指定します。 



:カテ コリ： I 美術と文化 こ] 


をて i 午巧 J を目否」を T ® ま J 


X カテゴリ进巧で巧巧されたカテゴリをま示、設定できます 


1 1 

B 

I 

巧 

I 

火 

I 

水 

I 

木 

I 

を 

I 

± 

1 0:00 1 

拒否 

I 

巧ち 

I 

拒否 

I 

拒否 

I 

拒ま 

I 

拒否 

I 

著吿 

|1：00 I 

ちま 

I 

巧ま I 拒る 

I 

拒ま 

I 

拒ま 

I 

巧ま 

I 

管吿 

(2:00 I 

お否 

I 

ちま 

I 

巧を 

I 

拒ま 

I 

拒ま 

I 

巧ま 

I 

管吿 

|3；00 I 

拒ま 

I 

拒ま 

I 

拒ま 

I 

拒ま 

I 

巧ま 

I 

拒ま 

I 

が 

|4：00 I 

巧ま 

I 

巧否 

I 

拒を 

I 

拒ま 

I 

拒ま 

I 

拒を 

I 

お 

|5：00 I 

拒否 

I 

巧否 

I 

拒否 

I 

巧否 

I 

拒否 

I 

拒否 

I 

管吿 

|6：00 I 

おま 

I 

巧を 

I 

拒ま 

I 

巧を 

I 

拒ま 

I 

おま 

I 

餐吿 

|7：00 I 

mm 

I 

管吿 

I 

»吿 

I 

g 吿 

I 

管吿 

I 

* 餐 

I 

者吿 

|8：00 I 

巧否 

I 

許可 

I 

i 午巧 

I 

許可 

I 

許可 

I 

許可 

I 

*宙 

|9：00 I 

ちま 

I 

を巧 

I 

を巧 

I 

許可 

I 

許可 

I 

许巧 

I 

管ホ 

卜0:00 i 

拒ま 

I 

な巧 

I 

許可 

I 

ミ午巧 

I 

な巧 

I 

な巧 

I 

S 吿 

|11：00 I 

ちを 

I 

を巧 

I 

好巧 

I 

お巧 

I 

な巧 

I 

か巧 

I 

お 

|12：00| 

拒否 

I 

g 吿 

I 

が 

I 

が 

I 

»吿 

I 

公吿 

I 

が 

り3:00 I 

ちま 

I 

i 车巧 

I 

許可 

I 

許巧 

I 

許可 

I 

i 牛巧 

I 

を在 

|14：00 I 

おま 

I 

み巧 

I 

を巧 

I 

お巧 

I 

i 午巧 

I 

i 午巧 

I 

が 

|15：00 f ' 

拒ま 

I 

i 车巧 

I 

i 午巧 

I 

許可 

I 

許可 

I 

許可 

I 

S 吿 

|16：00 I 

拒否 

I 

お巧 

I 

を巧 

I 

許可 

I 

押巧 

I 

许巧 

I 

ち吿 

り7:00 I 

巧ま 

I 

許巧 

I 

許可 

I 

許可 

I 

許可 

I 

を巧 

I 

夕吿 

|18：00 1 

拒ま 

I 

を巧 

I 

好巧 

I 

抹巧 

I 

巧巧 

I 

か巧 

I 

お 

|19：00 1 

拒否 

I 

許巧 

I 

許可 

I 

許可 

I 

i 午巧 

I 

i 午巧 

I 

ち吿 

|20：00 1 

巧否 

I 

許可 

I 

許可 

I 

許巧 

I 

許可 

I 

許可 

I 

管を 

|21：00 I 

拒を 

I 

を巧 

I 

を巧 

I 

お巧 

I 

i 午巧 

I 

i 午巧 

I 

が 

|22：00 I 

拒否 

I 

i 车巧 

I 

許可 

I 

許可 
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i 车巧 

I 

i 牛巧 

I 

管宙 

|23：00 I 

拒ま 

I 

を巧 

I 

を巧 

I 

お巧 
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お巧 

I 

i 车巧 

I 

管吿 


巧日、巧な別アウ t ス 《 J 拓 

5 KI 寺聞招囲の指定は早い時商から巧定してください__ _ 

逗曰円^ 時間あ囲:|〇:日5こ!から I ，加二]までお顺「拒否二 j 


_設ミ）戻る」 


■ I : • カスタム設をの[全て許可]をクリックすることで、カテゴリ選択で還択したカテゴリ 

にがし、すべての時間アクセスを許可する設定:を行うことができます。 

• カスタム設をの[全て拒否]をクリックすることで、カテゴリ選択で選択したカテゴリに 
がし、すべての時間アクセスを拒否する設をを行うことができます。 

• カスタム設をの[全て警告]をクリックすることで、カテゴリ還択で選択したカテゴリに 
がし、すべての時間アクセスを警告する設をを行うことができます。 

• カスタム設を下部で曜日、時間別に詳細な設をを行うことができます。 


M-O [全て許可]、[全て拒否]、[全て警告]、[設定]をクリックすることで設定び直ちに反映され 

E 重马 ます0 


参クライアント設定（クライアント追加/編集) 


クライアント別にポリシーの設をを行 
います。アクセス制限の対象となるク 
ライアントの IP アドレスを設定し、指 
をした IP アドレスに対して適用したい 
ポリシーの設をを行います。 
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サイトカスタ7イズ 


フイルタリングデータベース中のカテゴリ 
毎にあらかじめ定められた既定サイトの力 
テゴリを変更したり、アクセス制御するサ 
イトを独自に任意のカテゴリに追力□したり 
します。 


ち加 J 刖除 1 

II ^ 

1 izJlli 

1編集 J 1「 

[http：//xxx.a ll.ne.jp 

をて i 巧 

編集 11 厂 

|http:/ /XXX ぶ3 me.com 

ャンブル.ゲーム 

1漏集 J 1「 

卜 雌:// xxx.yyy.co.jp 

ユーザち黃カテ:！リ4 

1 S* 11 r 

卜れ P:/ / xxx.yyy.com 

自們 A 


P ： • [追加]をクリックすることで、それぞれの[追加]画面を開くことができます。 

「ヒント I • [編集]をクリックすることで、設定:されている URL 、 カテゴリを編集することができます。 

• [削除]をクリックすることで、チェックボックスが還択されている URL 、 カテゴリをす 
ベて削除することができます。 


アクセスを制御するために登録したサイトび既に何5かのカテゴリに属している場合でち、 
そのサイトについてユーザが定義したカテゴリび優先されまず。 


サイト追加/編集 

URL 、 アクセス可否および登録する力 
テゴリの設をを行います。 URL は、ア 
クセス制御の対象とする URL を http :// 
を除いた形式で指をします。アクセス 
可否は、指をしたサイトのアクセスを 
許巧するまたは許巧しないを選択しま 
す。カテゴリは、[許可しない]を選択 
した場合のみ有効であり、指をしたサ 
イトのアクセスを制御するカテゴリを 
選択します、設定方法の詳細は、オン 
ラインヘルプを参照してください。 


■L 

[ヒント I 


つ 

d 


アクセス巧ま： 

广 i 午巧する 
f な巧しない 
カテ:1リ： 

g 旨ミした URL をき録するカテ： J リをチ I ッウする） 


[サイト追加]画面では、 [ URL ] 
に複数の URL が指をできます。 
複数指をする場合には、各 URL 
の間をセミコロン (;) で区切りま 
す。 

[サイト編集]画面では、 [ URL ] 
に複数の URL は指をできませ 
ん。ただし、変更は可能です。 

[アクセス拒否]で[許可しなし、]を 
還択した場合、登録するカテコ’ 
リは複数選択可能です。 


r 美術と文化 

r 差則的を言 

r カルト/オカルト 

「部門 A 

厂翻訳サ仆 

厂投資 

「オンライントルス「が P 巧 

广チサ，卜 

r 就廊’店沛 

r 的を•盖教 

厂が門 C 

r 巧巧巧術 

厂ライフスタイル 

厂個人 

厂ユ-ザミ勇カテコり4 

厂ドラッヴ 

r デ ーk 化をい厂ボ—タルサイト 

厂ユ-ザち黃カテコり日 

r エンターテイメント 

厂 MP3 サイト 

厂セルフへルプ 

厂ユ-ザち黃カテコり6 

r 過激•巧を•暴力 

r ホが年視制 

「スポ-ツ 

厂 H ーザち黃カテ：！リ7 

厂ギャンカレ 

1 Usenet News 

厂かウス 

厂ユーザち裏カテゴリ8 

「げ-し 

厂トド 

厂トラペル 

厂ユ-ザ定動テゴリ9 

厂ユーモア 

厂一肢ニュース 

厂 web :*—ル 

「ユーザち義カテゴリ10 


i 另ちし戻 


URLipttp：//xxx.game.co m 
アウセス巧き： 

广 i 午巧する 


f 師しねい 
カテ:1リ： 

q 旨ミした URL をを錄するカテ:] f リをチ;[ッウする） 


r 美術と文化 

r 差則的を言 

r カルト/オカルト 

「が門 A 

厂翻訳サ仆 

厂按宜 

r わラインセ-ルス「自げ巧 

厂チャット 

r 就瞄’店幸15 

r 巧;'台•盖が 

厂が門 C 

r の罪な術 

厂ライフスタイル 

厂调人 

厂ユーザち黃カテ3り4 

厂ドラッヴ 

r デート、化会い厂ポ—タルサイト 

厂ユ—ザ定義カテゴリ日 

r エンターテイメント 

厂 MP3 サイト 

厂たルフヘルプ 

厂ユーザち養カテ:！り6 

r 過お•巧を•暴力 

r ホが年視制 

「スポ-ツ 

「ユーザち黃カテゴリ7 

P ギャンカレ 

1 Usenet News 

厂かウス 

厂ユーザち裏カテゴリ日 


厂ユ-モア 


I 3—ド 厂トラベル 

厂一肢ニュース厂 web イール 


厂ユ-ザ定義カテゴリ9 
「ユーザち義カテゴリ10 
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ユーザカテゴリ設定 


フィルタリングデータベース中の30個の才 
リジナルカテゴリム(外に提供されている10 
個のユーザ独自のカテゴリ（ユーザカテゴ 
リ）に対する設をを行います。ユーザカテ 
ゴリ設をは、ユーザカテゴリのカテゴリを 
を変更します。 



エラーメッセージ設定肥否) 


アクセスを拒否すると設をされているサイ 
卜にアクセスした際に表示される拒否メッ 
セージをカテゴリ毎に変更することができ 


ます。 


カテゴリ： 


術と文化 




巧まメッ t ージ： 

Forbidden, this page け URL) is cate が rized as: 《 REASON. つ 


設定)戻 5 I 

M-O サイトび複数のカテゴリに属する場 
合は、そのサイトび属するカテゴリ 
のいずれかのメッセージび表され 
ます。 


ちに r 拒否」指をカテゴリのサイトにアクセ 
スした際のデフオルトメ、ソセージ画面を示 
します。 


[_! ァドレス⑩店! http: 化な の' com/ 习が嫩丄I U パ叫 

3 

Smarthilter 

Smart 刊 te ホ 6 J；jL 下の情報が通巧されましむ 
ぐ情報> 

Forbidden, this page (http://zzz.zzz.com/) is categorized as: 徘たでイヒ . 


[拒否メッセージ]で編集した場合の例を示 
します。 



アドレス⑩I哲 http://«*v«i.xxxyyy £) バ嫌 ) I jU パづ 

— 3 

omartFilter 

Smart 刊 te ホらな下の情報が通巧されまし t 

ぐ情報> 

ム巧一'： 油な。:// www . xxxvvv 。 はデート、出会し、①內客を含みますので表示できませ 
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エラーメッセージ設定(警告） 


アクセスを警告すると設をされているサイ 
卜にアクセスした際に表示される警告メッ 
セージをカテゴリ毎に変更することができ 
ます。 

1-0 サイトび複数のカテゴリに属する場 
合は、そのサイトび属するカテゴリ 
のいずれかのメッセージび表示され 
ます。 


カテゴリ： I 美術と文化 
普告メッ忙ージ： 




Warning ： this page け URL ) is 


d 


設定」戻 5 I 


ちに r 警告」指定カテゴリのサイトにアクセ 
スした際のデフォルトメ、ソセージ画面を示 
します。 


1 1 アドレス(が 1 哲 http :// zzz . zzz . com / 

zi パ嫩 |)' J » »| 

Smarthilter 

Smart 刊 te ホら a 下の情報が通巧されましむ 


ぐ情報> 


Forbidden, this page ( http: ィ 


V) is categorized as: 美術どな化. 


[警告メッセージ]で編集した場合の例を示 
します。 


-イゥ t ーヴ試を ( 普告） 


カテゴリ ：I 了ート、化をい 
普ちイゥセージ： 




この本ームベージけ URL ) は 《 REASON の内容をさみますので表示できま *] 

せん。 

二] 


記定 I 戻5 | 


[|アドレス⑩を http:" 刪 


■r] .^^巧めりリンク》| 


Smarti-ilter 

Smart 刊 te ホ6な下の情報が通巧されましむ 


つ 


ぐ情報> 


このホームページ <ht 巧:// WWW.XXXVV 山:)はデート、出会し、抑勺客を含みますので表示できませ 
ん。 
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サービス 


管理者は、 Management Console から JU 下のサービスの 
設をを簡単に行うことができます。 

• 時刻調整 ( ntpd) 

• ネットワーク管理工ージェント (snmpd) 

• リモート□グイン （ telnetd) 

• WPAD サーバ (wpad-httpd) 

サービス画面ではを機能の停止-起動 
を指示可能で、現在の稼動状況を表示 
します。さらにここから、を機能ごと 
の詳細な設をを行う画面に移ります。 

- 0S 起動時の状態: システムが起動した際に、このサービスを自動的に有効にするかどう 
かを指定します。 

- 現在の状態: 現在、このサービスが動作しているかどうかを表示します。 

- (帯起動: このサービスが停止している場合に起動します。動作中の場合じは、停止さ 
せてから再起動します。 

- mt このサービスが動作中であれば、停止します。 

【サービスの画面構成】 

■ サービス画面 

• 時刻調整 ( ntpd ) 

—同期ホストー覧 

n 時刻同期ホスト追ぶ 
n 時刻同期状況の磕認 
n 日時•時刻 

• ネットワーク管理工ージェント （snmpd) 

—コミュニティー覧 
□ コミュニティ 追力日 
n コミュニティ 編集 

-システム情報 

—認証トラップ 

-トラップ送信先一覧 
n トラップ送信先 

• リモート□グイン （ tdnetd) 

- Telnet □グインを許可するホスト 

• WPAD サーバ (wpad-httpd) 

-プ□羊シサーバ自動設定ファイル 
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時刻調整 (ntpd) 


NTP(Network Time Protocol ) は、ネットワークで接続されたコンピュータ同 ± が連絡を取 
り合い、時計のずれを自動的に調整する仕組みです。本システムはこの仕組みを利用して、 
じ(下の機能を提供しています。 

• インターネットの標準時刻サーバに、本システムの時計を合わせる。 

• 他の PC が時計を本システムに合わせるのに必要な情報を提供する。 


【画面ごとの説明】 

• 同期ホストー覧 

本システムが NTP を使って連絡を取り 
合う標準時刻サーバあるいは PCGU 降 
ホストと略記)の一覧を表示します。 

-追カロ 


同期ホストー ! 


巧作 

タイブ 

サーパ 

适加 1 



隱 1 

server 

XXXXXXXXXXX 


時刻同期れ';'兄のお記 


[時刻同期ホスト追力日]画面に遷移します。 

-削除 

ボタンに対応するホストを一覧から削除します。 
-時刻同期状ミ兄の磕認 

[時刻同期状ミ兄の磕認]画面に遷移します。 

時刻同期ホスト追カロ 


時刻同期ホスト追加 


が別ホストと同期 

をイブ IP アドレス/ホスト皂 


[server 

广口一わルで同期 


iS 走」 


本システムが NTP を使って連絡を取り 
合うホストの追力□登録を行います。 

-別ホストと同期 

ネットワークに接続されている他の 
ホストと同期する場合に選択しま 
す。これが選択されている場合、 

下が有効になります。 

タイプ 

56「ソ6「/。66「のいずれかを指をします。 

IP アドレス/ホストを 

ホストを IP アドレスあるいはホストをで指定します。 

-□一カルで同期 

別のホストを指定せず、自身で同期を行う場合に選択します。 


時刻同期状況の確認 

登録されているホストとの間での時刻 
同期の状況を表示します。 


■ 時刻同期が巧の確認 II 

remote 

rend |st |t |when poll reach delay offeet 

jitter 

xx.xxx.xxx 

p.O.O.O^Iu- 64 

0.000 p.ooo 

4000.0 OJ 
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• 曰付•時刻 

このぺージを開いた時点の日時を表示 

します。[設定]をクリックすると、今 I P 002 年 [ io 月|9;曰ド1時|52み^け 

表示されている時刻をシステムに設を 

します。 



卜 （snmpd) 


SNMP (Simple Network Management Protocol ) は、ネ、ソトワークじ接続された機器の稼 
動状ミ兄を、ネットワークを通じて取得するための仕組みです。本システムは、ネットワーク 
に接続された機器にージェント)の側として、必要な情報をネットワークに発信する機能を 
提供しています。 


【画面ごとの説明】 

• コミュニティー覧 

このネットワークエージエントにアク 
セス可能な管理マネージャマシンの一 
覧を表示します。またここから登録- 
変更-削除をします。 


ち作 

戸イー貴 



コミュニティを許可するアドレス管巧巧ま MIB 

お加1 




1漏集1刖除1 public 

de お ult 

システム~ 


-追カロ 


コミュニティを新規追力□する画面に遷移します。 


-編集 


ボタンのち隣にあるコミュニティの設定を変更する画面に遷移します。 
-削除 

ボタンに対応するコミュニティを一覧から削除します。 

システム情報 


このマシンが設置されている場所や管 
理者のメールアドレスなどを記入して 
おいてください。この情報は必要に応 
じて管理マネージャから読み取られま 
す（日本語を用いると、マネージャ側で 
文字が化けることがあります）。 

• 認証トラップ 

不正な管理マネージャが不正なコミュニ 
テイをでアクセスしてきたときに、その 
旨を正規の管理マネージャに通知するか 
どうかを指定します。 
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• トラップ送信巧一覧 


Management Console より原初的な手段 
で、他のコンピュータ(ホスト)から本システム 
じ接続することを巧能にする機能です。 

Management Console では対応できない 
特別な操作を行いたい場合にだけこの機能 
を有効じします。通常の運用時に有効にす 
る必要はありません。有効にしている闇は 
セ车ュリテイのレベルが低下しますので、 

通常は無効にしておくことをお勤めしま 
す。 

「 Telnet □グインを許可するホスト」画面にて、□グイン可能なホストをを種形式で指をしま 
す。カンマで区切って複数のホストを指定巧能です。 IP アドレスやホストをじ(外にもを種指 
定形式をサポートしています。指を形式の詳細についてはヘルプを参照してください。 

M -0 • [システム]画面の[保守用パスワーにてパスワードを設定後、 rmainte 」 ユーザでリ 

モート□グインび巧能となります。 


• 初期導入設定直後の 「 Telnet □グインを許可するホスト」は、初期導入設定用ディスク 
に指定した IP アドレスとヴブネットマスクをもとに、当該ネットワークか5の接続のみ 
を許可ずるように設定されます。 



巧作 

トラッブ送信先 

コミュニティ名 

迫加1 



漏集1肖り除1 

xxx . xxx . xxx.xxx 

public 


し UJ ソンしのりぴリ>>障害び弗王しに 

際に、トラップメッセージを送信する 
先(管理マネージャ）の一覧を登録しま 
す。 

-追カロ 

トラップ送信先を新規追力□する画 
面に遷移します。 


-編集 

ボタンのち隣にあるトラップ送信先の設定を変更する画面に遷移します。 
-削除 

ボタンに対応するトラップ送信先を一覧から削除します。 



リモート □ グインけ elnetd) 
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WPAD ヴ ー / V(wpad-httpd) 


本システムをフォワードプ□キシとして利 
用している際に、ブラウザ側でのプ□羊シ 
設定を自動化するための機能です。 

Internet Explorer 5 JU 降で対応していま 
す。本機能を利用するためには、ブラウザ 
の参照している DNS サーバおよび DHCP 
サーバを適切に設をする必要があります。 

[プ□羊シサーバ自動設をファイル]画面で本システムに接続する際に使用するホストをと 
ポート番号を設ちします。本システムを通さないで接続すべきマシンがあれば、ネットワー 
クア ドレス単位で指定することが巧能です。 

• プ□キシサーバのホスト名 

ホストちまたは IP アドレスを指定します。 

参プ□キシヴーパのポート番号 

ポート番号を指定します。 

• 直接接続するネットワーク 

ウザが本システムを経由しないで直接接続すべきネットワークを指定してください。 

WPAD ヴーバは本システムのサーバ種別を 「 Forward (透過型 L 4 スイッチ )」、 「Forward 
(透過型 WCCP )」 に設定した時にはご利用でをません。 
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A ツケ—ジ 


本システムにインストールされているアプリケーション 
などのソフトウエアパッケージのアップデートやインス 
I -ール、インス!-ールされているパッケージの一覧をる在 
認する画面です。 


a 

Iファん 


ルの爲集の表モ<^^)お尉こ入り迫）ツール①ヘルプ(ぶ 


I 戻る，一- >3图却 I ななを屈わ尉こ入り脅プディア d !聲， 



~'wm 

I リンク 。I 


严 


すンライン了ッブデート I 


I a が ; g" 


丰れィ'ノストール 




NE%-Copyright(C) M 防 Corporation 2000-2002 


厂厂「 恒居イシトラ本タト 


オンラインアップデー 



オンラインアップデートを利用すると、 

ManagementConsole から安全(こアツプ 
デー トモジュールをインス I -ールすること 
ができます。 

アップデートモジュールとは、本システムに追力□インス I ル（アップデート）可能なソフト 
ウェアで、弊社で基本的な動作磕認を行って公開しているものです。内容は、既存ソフト 
ウェアの化荷後に発見された不具合修正や機能追力□などが主ですが、新規ソフトウてアが存 
在することもあります。オンラインアップデートでは、現在公開されている本システム向け 
のアップデートモジュールの一覧を参照し、安全にモジュールをインス I -ールすることがで 
きます。 


ユーザ認証 

初めてオンラインアップデートを利用 
する場合、また公開モジユールの最新 
情報を取得する場合、[ユーザ認証]画面 
が表示されます。ここで、基本サポー 
トサービスをご購入されたお客様は、 
基本サポートサービスのお客様番号- 
分類-パスワードを入力してくださ 
し、未購入のお客様は[認証しない]を 
クリックして進んでください。 


ユーザ認証 


基本サボートサービスを購入泡みのお査踰3、謡 
証を行うことで購入をのみに公開されて L 、るアッブ 
デートモジュールを適用することができます。モ購 
入のお吾様は「謡証しなし、记クリックしてください。 

お査様垂号： I 

豊錄上のみ類 （1 〜ざ}.. I ■ 

パスワード.： 


I 

送正しない I 
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参アップデートモジュールー覧 

公開されているアップデートモジュー 
ルの一覧が表示されます。本装置向け 
のモジュールで、まだインストールさ 
れていないモジュールのみが表示され 
ます。をモジュールの機能や修正情報 
などを磕認することができます。 



日巧 



ttH I パッケージを 

ち 用 


2000/xx/xx 

telnet i W ヶ-ジのァッブデ-卜「詳細情細 telnet-0.17-xx 

ま 

a 用 J 

200 ： Mxx 

WPAD サーバ修正モジュール[詳細情報] |wDad-h な Dcl-I.OO-xx 

未 

迪田 J 

2001 /xx/xx 

Mana ぉ metrt Console 機含目強化モジュール[詳糸田情報] |wbmccache-1 .〇 -xx 

ホ 

a 用 J 

2001 /Wxx 

lkernel-2.4.3-xx 

Cache Server カーネルアツブデートモジュ—ル[詳糸刚青報] lroma-1 .〇 -xx 

未 

未 

a 巧 J 

lcatfish-1,01-xx 

未 


モジュールは、実際は主に RPM パッケージ形式で提供されるファイルですが、1つの機 
能のために複数の RPM パッケージを必要とする場合もあり、その場合は複数ファイルで 
構ぶされています。[適用]をクリックすると、該当モジュールのインストール作業を開 
始します。 


信頼性の確認 

[適用]をクリ、ソクすると、該当モ 
ジュールのインストールに必要なファ 
イルをすべて取得します。ファイルの 
サイズが大きい場合は、時間がかかる 
場合があります。ファイルの取得が完 
了し、一時ディレクトリに保管した 
後、ファイルが正し<転送されたかど 
うかを自動的に橫査します。横査じは 
MD 5 メッセージ-ダイジェストを用い 
ます。 


信お巧のお認 


ファイルの取得が完了しました。 

適用前にファイルが正しし、ものかど’うか確認を行ってください。 
をバッケージの MD5 メッたージ • ダイジ1スト ( 3た rr です。 


) くシケージ 

MD5 メッセージ-タイジェスト 

testOI-l -1.i386.rpm 

7b7ce059cla 怖 6e0e961c985 朽 c8b7 巧 


戦： h アッブデートモジュール公開ウエブサイトに指載されてし、る文き列と 
比校してください。同じ場合は正常にお送されてし、ます。 roK」 ボタンをク 
リックするとインストールを実行します。夕字列が異なる場合は、転送に失 
敗してし、る可能 I 性があります。「キャンセル」でモジュールー覧画面に戻 
り、再度「適用」を実行してください。 

〇 K 」キャン t ル」 


橫査じ合格した場合は、画面じをファイルの MD 5 メッセージ-ダイジェストが表示され 
ます。最終的な磕認として、弊社アップデートモジュール公開 Web サイトで参照できる 
をファイルの MD 5 メッセージ-ダイジェストの文字列と比較し、同じかどうかお認して 
ください。 [0 K ] をクリ、ソクするとインス I '''ールを実行します。 


手動インストール 


□一カルディレクトリのファイルを、また 
は URL 、 PROXY 、 PORT を Jg をして RPM 
パッケージをインストールすることができ 
ます。詳細は画面上の[ヘルプ]をクリック 
しオンラインヘルプを参照してください。 

• □一カルディレクトリ指定 

本システムへ CD - ROM から RPM パ、ソ 
ケージをインストールしたい場合、 
CD - ROM ドライフ、'(こ RPM の入った CD - 
ROM をセットし、この画面よりインス 
I -ールする RPM パッケージを選んで追 
力□してください。 


手めインストール 


キ旣インストール j 


ローカルディレクトリをミ 


デイレクトリ： |/ xxx/xxxxxxx 韋暖 
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URL ： 

PROXY ： 

PORT ： 


|http ： //xxxx. xxxx. xxxx. co.jp 

I 


|XXXX. XXXX. XXX.CO.jp 


|xxxx| 


I お加 I 


URL 指定 

本システムがすでにインターネットに 
接続されている場合には、 RPM パ、ソ 
ケージの置かれているサイトの URL を 
指をしてそこからダウン□ー ドしイン 
ストールを行うことができます。 

PROXY 指定 

プ□キシ経由で RPM パッケージをダウン□ー ドする場合に、 

を指をすることができます。 

PORT 指定 

プ□丰シ経由で RPM パッケージをダウン□ー ドする場合に、プ□羊シサーバのポート番 
号を指定することができます。 

インストールずる場台には、必ず[追加]をクリックしてください。 


プ□キシサーバのアドレス 


パッケージの一覧 


現在本システムにインス I -ールされている 
RPM パッケージの一覧を磕認することが 
できます。また、アンインストール作業を 
行うこともできます。詳細は画面上の[へ 
ルプ]をクリ 、ソク しオンラインヘルプを参 
照してください。 


てッケージの 一居 


インストールされているパッケージの一覽 


■パッケージー覧 

グルーブ 

パッケージを 

は要 

Applications/Publishing 

ghostscri 口 t—fo nts-5.50-3 

Fonts for the Ghostscript PostScript(TM) interpreter. 

Documentation 

indexhtml-7.1-2 

The Web page you'll see after installing Red Hat Linux 

A ロ ロ 1 に3 1 10 ns/ System 

ko n2-fo nts-0.3.9b-6 

Fonts for KON 

System E 口… ronm ら rrt/Bss ろ 

ma ilea d-2. 1.4-2 

Associates helper applications with particular file types. 

Documentation 

m a n- 口 a ges- ia-Q. 4-3 

Japanese man (manual) pages from the Linux Documentation Project 

Deve bpme nt/L i bra ries 

DumD-devel-08.11-1 

Development tools for sending dhep requests 

System Environment/Base 

red hat-release-7.1-1 

Red Hat Linux release file 

System Environment/Base 

刊 esvstem- 2.0 .7-1 

The basic directory layout for a Linux system. 

System Environment/ 

Libraries 

filibc-2.2.2-10 

The GNU libc libraries. 

Deve bpme nt/Tools 

bvacc-1 ぶ- 18 

A public domain Yacc parser generator. 

Development/'] 00 Is 

cproto-4.6-7 

Generates function prototypes and variable declarations from C 
code. 

Deve bpme nt/Tools 

cta2s-4.0.3-1 

AC programming language indexing and/or cross-reference tool. 

Deve b p m e nt/L i b ra ries 

clb1-devel-1.85-5 

Development "bs/head が files for Berkeley DB (version 1)library. 

Deve lo p m e nt/L i b ra ries 

db2-d が從卜 2.4.14-5 

Development libs/header files for Berkeley DB (version 2) library. 

System Environment/ 

Libraries 

clb3-devel- 3.117 -7 

Development libraries/header files for the Berkeley DB library. 

Applicatbns/Comm unications 

d in- 3.370 -22 

Handles the connections needed for dialup IP links. 
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システム 

Management Console 画面左の[システム]アイコンをク 
リックすると r システム」画面が表示されます。 


[システム]画面の[システム停止/再起動] 
一覧から[システムの停止]、および[シス 
テムの再起動]を実行できます。 


システムの停止 

[システムの停止]をクリ、ソクすると r システムを停止します。よろしいですか？」とダイア □ 
グボックスが表示されます。停止する場合は[はい]を、停止したくない場合は[车ャンセル] 
をクリックしてください。 

[はい]をクリックすると、終了処理をした後、システムの電源が OFR こなります。本体前面 
の POWER ランプが消なしたことを確認してください。 


システムの再起動 

[システムの再起動」をクリックすると r システムを再起動します。よろしいですか？」とメッ 
セージが表示されます。再起動する場合は[はい]を、停止したくない場合は[キャンセル]を 
クリ 、ソク してください。 

[はい]をクリックすると、終了処理をした後、システムがいったん停止し、再起動します。 


!■ システム停止/再起動 

1 

システムの f き止1 

システムの再起勤1 


システム停止/再起動 
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[システム]画面の[状態]一覧からじ(下のシ 
ステム状態を確認できます。 


■ が態 I 


CPU /： 巧リほ用げ;'兄 


ネットワーク利用げな 


ディスクほ用げ;'兄 

ネットワーク巧病げ;'记 

ブロむス実行げ;'兄 

ブロキシアクたス統計 

るお賠ホおが 

経路’博報 


CPU / メモリ使用状況 

メモリの使用状況と CPU の使用状況をグラフと数値で表示します。約10秒ごとじ最新の 
情報に表示が更新されます。 

ディスク使用状況 

ディスクの使用状況ををファイルシステムごとに数値とグラフで表示します。空き容 
量、使用率にを意して<ださい。空き容量が足りな<なるとシステムが正常に動作しな 
くなる可能性があります。 

プ□セス実行状況 

現在実行中のプ□セスの一覧を表示します。プ□セス実行状ミ兄の表の最上行の項目をを 
クリックすると、を項目で表示をソートすることができます。表示項目の詳細について 
は、[ヘルプ]をクリックし、オンラインヘルプを参照してください。 

名前解決診断 

ネットワーク設をで登録されている DNS サーバの動作を磕認することができます。 
「ホスト:」に適当なホストをを入力して[診断]をクリ、ソクすると彰断結果が表示されま 
す。ホストをに対して正しく 「 Name :」 と 「 Address :」 が表示されれば DNS サーバは正常に 
機能しています。 

ネットワーク利用状況 

ネットワーク利用状ミ兄を表示します。 

[約5秒毎に画面をリフレッシュする]チェックボックスをチェックすると自動的に表示が 
最新状況に更新されます。 

ネットワーク接続状況 

をポートごとの接続状ミ兄を表示します。 

[約5秒毎に画面をリフレッシュする]チェックボックスをチェックすると自動的に表示が 
最新状況に更新されます。 
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• プ□キシアクセス統計 


アクセスの統計情報を表示します。 
「Summary by Month 」 の表の [ Month ] 
の項目のリンクをクリ 、ソク するとその 
月の詳細な統計情報を表示します。 

プ□丰シアクセス動作設をはプ□羊シ 
アクセス統計を有効じして動作させる 
かどうか設定します。 




動作させる際には優先度を設定して< 
ださい。優先度は1から20まで設を巧 
能であり、値が大きいほど優先度が低 
くなります。優先度を低くすることに 
よりプ□羊シアクセス統計の動作によ 
る CPU の負荷を減らすことができます。 

Webalizer 表示設定では、 sites はサイ 
卜別上位を 、 sites By KBytes はサイト 
別キ□バイト上位を、 URUs は URL 上 
位を、 URL ' s 巨 y KBytes はサイト別キ 
□バイト上位を Entry Pages は入り □ 
上位を 、 Exit Pages は止)□別上位をい 
<つまで表示するか設定することがで 
きます。 



Webal izer ま示設ち 


Sites ： 

pr 

Sites By KBytes ： 

|TF 

URL's ： 

|30 

URL's By KBytes ： 

|TF 

Entry Pages ： 


Exit Pages ： 

町 

tmm 1 i ミ定 1 戻る 1 


pi ： • [初期値]をクリックすると、それぞれのテキストボックスに初期値が入ります。 

「ヒント I • 各テキストボックスは 2 巧まで入力することができます。 

• 統計情報はシステムのアクセスログが口ーテートされたときに作成されます。 

• システムのアクセスログの口ーテートの設をは[システム]画面の[ログ設を]画面の 
[キャッシュサーバアクセスログ]の[設を]をクリックすることで表示される[キヤッ 
シュサーバアクセスログ設を]画面にて行えます。 


M-O • プ□キシアクセス統計を無効にするを選択ずるとそれまで作成されていた統計情報は削 
IP 司 除されます。 


• プ□キシアクセス統計を動作させると性能お下びおこる可能性びあります。 

• 優先度は慎重にミ夫定してください。おい優先度を設定するとシステムの負荷状況によっ 
ては正常に統計情報び作成されない可能性がありまず。 

• プ□キシアクセス統計情報を動作させると、キャッシュヴーバのアクセス□グの□グ出 
力形式は Squid に、□—テート巧げ数は「1」に固定され、□—テートサイズはいったん 
100 MB に設定されます。 

• プ□キシアクセス統計を動作させている時、□ーテートサイズの扱いにはま意してくだ 
さい。システムの性能およびプ□キシアクセス統計の動作に影響を与えます。 


• 経路情報 

「ネ目手ホスト:」じホストをを入力して[表示]をクリ、ソクすると、そのホストまでの経路情 
報を表示します。 
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その他 


■ その化 1 

システム1き幸6 

ロヴ管巧 


ネットワーク 

巧别設定 


パックアッブルストア 

巧守巧バスワード 


管巧をバスワード 

キャッシュデータ肖り除 


アクたスログ巧巧 

ブロキシサーバげおまモ 





[システム]画面の[その他]一覧から、下 
の機能を利用できます。 

• システム情報 

装置に割り当てたホストを、および 0 S に関する情報を表示します。 

• ネットワーク 

ネットワークの基本的な設をやネッ 


ワークインタフェース、ルーティング 

の設をを行います。 

一基本設定 

ホストを、ドメインを、デフォルト 
ゲー トウ ェイ、バケツ トフ ォワーデイ 
ング、 DNS の設をを行います。 
DNS は複数設定可能であり、順唐 
を入れ替えることができます。 

ーネットワーク設定！ 

[ネットワーク設定]画面では、下 
記2項目が選択でき、選択するとお 
のおのの設を画面を表示します。 

n インタフェース 

本システムは複数のネットワー 
クインタフェースを利用できま 
す。これらインタフェースそれ 
ぞれに、複数の IP アドレスを割 
り当てて、複数のネットワーク 
に所属させることが可能になつ 
ています。インタフェース毎に 
現在割り当てられている情報の 
一覧を表示します。また、ここ 
から追力日-編集-削除操作を行 
います。 

n ルーティング 

ルーティングテーブルの追ぶ 
• 編集.削除操作を行います。 


小ストを [xxx. XXXX. XXXX. XXX. C 0 . JP 


ドバンる: 


[xXXX. XXXX. XXX. CO.JP 


デフォルト ヴー トウ エイ 

IP アドレス： 
インタフュースを： 


) 、•ケットフオワーデイング：『する 


[ xxx . O . O . I 


jethO ▼! 


xxx .0.0.1 0 
yyy .0.1.10 


DNS 設定 


IP アドレス 


r 


追加 Iji 集 I 肖り除] j 帕巧」 


設定戻る I 


イ、ノ々つてース 

ルーティン公 


[gg 

ethO 

xxx . xxx .0.1 / 255.255 .255.0 

xxx . xxx .1.1 / 255.255 .255.0 


IP アドレス 1 

サブネットマスク 1 

ii 力日」肖 1 げ索 1 

IP アドレス巧か | eth 0_^ 移か1 

eth 1 

yyy . yyy .0.1 / 255.255 .255.0 


IP アドレス 1 

サブネットマスク1 

追加」漏集 J 肖り除1 

IP アドレス巧助 | ethO _： J 巧か J 

設を I 戻5 I 



みま 

巧先 

サブネット 7 スク ヴー トウ エイフ ラヴインタフ エースを 

适加1 




1 

漏ま j 刖隨 1 

なこな 2.1.1 

XXX . XXX .0.1 

255.255.255。 

255.255.2550 

222.2 ZZ .1. 254 UGH 

0.0.00 : U 

ethO 

ethO 


XXX . XXX . I .1 

255.255.2550 

加'日'日 U 

ethO 


yyy . yyy .0.1 2配2妨湖。 

000.0 :口— 

, eth 1 


12700.0 

255.0.0.0 

0.0.0.0 [U 

[jo 

「 _ 

0.00 .0 

0.0.0.0 

100.8.45.254 iUG 
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• バックアップ/リストア 

ファイルのバックアップおよびリストアの設定を行います。詳細はこの後に説明する 
「バックアップ/リストア」を参照してください。 

• 管理者パスワード 

管理者 ( admin ) のパスワードを変更します。また、管理者宛のメールを転送する先を設を 
できます。管理者宛メールの転送先は正しく送信できるアドレスを指をしてください。 
をパスワードは6文字 W 上8文字じ(下の半角英数文字(半角記号を含む)を指定して<ださ 
し、省略すると、パスワードは変更されません(空のパスワードを指をすることはできま 
せん）。 


• アクセス□グ取得 

车 ャッ シュサーバアクセス□グを 
Samba または FTP で指定したホストを 
利用して転送します。 

ファイルをの形式は曰が、世代のいず 
れかを選択できます。[ファイルを]で 
[日付]を選ぶと access (日が）. log 、 

世代]を選ぶと access 泄代) .log とな 
ります。 

アクセス□グ取得を動作させる際には 
優先度を設をして<ださい。優先度は1 
から20まで設定可能であり、値が大きいほど優先度が低<なります。優先度を低<する 
ことによりアクセス□グ取得の動作による CPU の負荷を減らすことができます。 

M-O • アクセス□グ取得を行っている時、[システム]画面の[□グ管理]画面のキャッシュサー 
バアクセス□グの□グの世代数は「1」に固定されます。 

• アクセス□グ取得、プ□キシアクセス統計情報を動作させている時は□—テートサイズ 
の扱いにま意してください。システムの性能に影響を与えまず。 

• アクセス□グ取得を動作させると性能お下びおこる可能性がありまず。 

• 優先度は慎重にミ夫定してください。おい優先度を設定するとシステムの負荷状況によっ 
ては正常に統計情報び作成されない可能性びあります。 

• アクセス□グの転送は□グの□ーテートび行われるタイミングで実行されます。 

• 本システムのアクセス□グの□—テートの設定は[システム]画面の[□グ管理]画面の 
[キヤツシュサーノアクセス□グ]の隙赶をクリックすることで表示される[キヤツシュ 
サーバアクセス□グ設赶画面にて行えます。 
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□グ管理 

□グ .- .'、 .. 

を行 

□グ 
をク 
グの 
した 

□グ 
h を 
イル 
を残 


の表□クの□一てートの鼓足 
います。 

の表示は表示したい□グの[表示] 
リ 、ソク すると□ーテートされた □ 
一覧が表示され、その中から表示 
い□グを選択して表示します。 

の □ ーテートの設定は、 □ ーテー 
行うタイミングを周期またはファ 
サイズで指定し、何世代まで□グ 
すかを設定します。 

ログを表示したとき、ログのダウン 
ロー ドを行うことも可能です。 


■ ログをさ 

巧巧 

ロヴファイル 

口'-テート 

サ巧 

表,モ J i をち1 

キャッシュサーバアクたスロヴ 

400 Mbyte ごと 

4 

i さ定1 

コントロールリストのダウンロードログ 

1000 byte ごと 

2 

表,子 J i さち) 

システムログ 



表示]設定1 

システムの t キュリティログ 



i をち 1 

システムのイールログ 



表示 J 設定1 

システムのブートロヴ 



i さち) 

クー□ンロヴ 



ま示1 

キャッシュロヴ 



ま示1 i をち1 

WPAD サーバログ 



表示 J i さ定1 

WCCP □グ 



表子 ij i ミち) 

Management Console ロク 

毎週 

5 

表示)設定1 

Management Console のアクたスログ 

毎ち 

5 

表子 ij i をち1 

Management Console のエージ x ントロヴ 

を巧 

5 

表示 J 設定1 

Management Console のエラーログ 

毎月 

5 

表子 ij i さち) 

Management Console のき暖ログ 

を巧 

5 


• □グの□—テートは毎日0:00とシステム起動時にチェックし、条件びあっているもの 
を□ーテートします。 

• □グの□—テートのタイミングでシステムの停止および再起動を行う場合にはごま意く 
ださい。 

• キャッシュサーバアクセス□グの設定は他の□グと異なります。詳細は次に説明する 
「キャッシュサーバアクセス□グ」を参照してください。 

キャッシュサーバアクセス□グ 

羊 ャッ シュサーバアクセス□グの 
[設を]をクリックすると、[キャ、ソ 
シュサーバアクセス□グ設を]画面 
が表示されます。この画面は、 

羊 ャッ シュサーバアクセス□グの 
出)力形式、□ーテート（条件、サイ 
ズ、時間、時刻）、何世代まで□グ 
を残すかなどを設をすることがで 
きます。化力形式が拡張形式で 
あったとき、拡張形式でチェック 
ボックスじチェックを入れた項目 
が□グ化力されます。 


プ□キシアクセス統計情報を有効にしている時は出力形式は Squid 、 世げ数は n 」に固 
定され、□—テートサイズはいったん100 MB に設定されます。 

アクセス□グ取得を行っている時、世代数は「1」に固定されまず。 

アクセス□グ取得、プ□キシアクセス統計情報を動作させている時は□—テートサイズ 
の扱いにま意してください。システムの性能に影響を与えまず。 

拡張形式の設定項目フイルタリング結果，フイルタカテゴリは Sma け Filter 動作時のみ表 
示されまず。 


■ キャッシュサーバ アクセス ログ 設定 1 

ロヴ化力 

|| Squid お巧 二！ 

ローテート 

ローテートちま 

1 サイズのみ こ] 

サイズ 

|400 |M ぃ 1 1 

時間間隔 

1 

同 

時别指ち 


1 時! み 

拒加 1 漏集 1 肖り降 1 

世代 

'|4 

巧おお巧 

暮連 ロ デー5ォブジェクトサィズ 

クライアント IP アドレス ロ U クエストサイズ 

口 記 ilE ユーヴる 口 経巧時間 

口 IP アドレス ロ ユーザ エージェント 

P リバースブロキシ旣巧巧のホストを 1 一 Referer 

[7 HTTP メソッド ド X-Forwarded-For 

口 URL 口 HIT/M 広 S 

17 URL ステム ロ な答ブロキシ 

口 URL クエリー P を信元サーバ 

口 HTTP パージョン ロ フィルタリンヴ搞果 

口 HTTP ステータスコード ロ フィルタカテゴリ 

設を」 m ^\ 
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タイムスタンプーデータオブジェクトの取得処理が完了した時間です。 UNIX 時間 (1970 年1月1日からの秒数)で化 
力します。 

経過時間ーデータオブジェクトの取得処理にかかった時間をミリ秒で出力します。 

クライアントアドレスークライアントの IP アドレスを出力します。 

□グタグ / HTTP コード番号ーシステムがどのように要求を処理したかを表すタグ名と、 HTTP のステータスコード 
を化力します。 

サイズーデータオブジェクトのサイズをバイトで化力します。 

要求方法 一 HTTP の要求方法を出力します。 

URL -要求された URL を出力します。 

化力無し一必ず「一」が出力されます。 

階層構造データタグ/ホストをーオブジェクトの取得がどのように行われたかを表すタグ名と、取得したサーバ名 
を出力します。 

コンテンツタイプーオブジェクトデータのコンテンツタイプを出力します。 

フィルタリング結果を化力します。 （ Smart 円 Iter 有効時のみ） 

URL の属するカテゴリを出力します。 （ Smart 円 I お「有効時のみ） 


曰がと時刻 

クライアントの IP アドレス 

ユーザー名(認証機能を使用した時のみ出力されます） 

キャッシュサーバ IP アドレス 

リバースプ□キシ動作時のホスト名(または IP アドレス） 

HTTP の要求方法 
URL 

URL ステムー URL に「？」が含まれた場合、「？」までの URL を出力しまず。 

URL クエリ—— URL に「？」が含まれた場合、降の URL を出力します。 

HTTPy \ '—、こノ 

HTTP ステータスコード 

データオブジェクトサイズ(バイト） 

リクエストサイズ(バイト） 

経過時間 

ユーザーが使用したブラウザ情報 
参照 URL 

発信元クライアント IP アドレス 
キャッシュ HIT / M に S 

連携プ□丰シ IP アドレスープ□キシ階層がある場合は、リクエストを送信した連携プ□キシの IP アドレスを化力します。 
WEB サーバ IP アドレスープ□キシ階雇が無い場合は、リクエストを送信した WEB サーバの IP アドレスを出力します。 
フィルタリング結果を出力します。 （ Smart 円 Iter 有効時のみ） 

URL の属するカテゴリを出力します。 （ Smart 円 Iter 有効時のみ） 


• 拡張形式 

出力例: 2001-12-04 16:34:36 xx . xx . xx.xx 三 yy . yy . yy.yy sss GET http :// www . foobar . com / ^ HTTP /1.0 200 837 

① ③③ ④⑥⑥ ⑦ ⑨⑨ ⑩⑩⑩ 

147188 " AAA / Browser ( aaa ) . HIT - - ALLOW Art/Culture 

⑩⑩ © ⑩◎⑩⑩@ @ © 

各出力項目を説明します。 


アクセス□クの フォー マット- 

アクセス□グは、2つの形式から選択し、出力することができます。それぞれの出力内容は U 下のようになります。 

• Squid 形式 

化力例： 989605543.072 ^ xxx . xxx . xxx.xxx TCP _ HIT /2 QQ 7653 GET http :// www . foobar . com / 三 DIRECT / proxy . xxx . xx.jp 

①③③ ④⑥⑥ ⑦ ⑨ ⑨ 

text/html ALLOW Art/Culture 

⑩⑩ ⑩ 

各化力項目を説明します。 


*1 ③〜矮)の項目は、化力の有無をユーザーが選択ずることが可能でず。 
*2 詳細な説明は、オンラインヘルプを参照してください。 


① ③③④ ⑥⑥⑦⑨⑨ ⑩⑩⑩ 


①③③④⑥⑧⑦⑨⑨⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩@@@ 
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• 時刻設定 


本章の r 時刻調整 ( ntpd )」 を参照してください。 

保守用パスワード 

保守用ユーザー ( mainte ) のパスワードを設をします。設定後、 「 mainte 」 ユーザでリモー 
卜□グイン ( Telnet ) サービスを利用することができます。パスワードは6文字じ(上8文字 
じ(下の半角英数字(半角記号を含む）を指をしてください。省略するとパスワードは変更 
されません。また空のパスワードを指定することはできません。 

キャッシュデータ 削除 

本製品が八ードディスク上にキャッシュしている Web コンテンツ等を削除することがで 
きます。 

プ□キシサーバ状態表示 


一が括報しキャッシュ概要 J キャッシュI博節 j クライアント要ま I KPI ま報 I CERN ‘括额 I FTP 巧親」 


[2017 M 


キ中ッシュディスクサイズ 


最後に 起な された a う聞 


[2002.11.! 


最なにをわしてからのを計汚れ時聞 


戻るI 


[システム]画面の[プ□キシサーバ状態 
表示]では、プ□キシサーバに関するさ 
まざまな情報を確認することができます。 

[プ□车シサーバ状態表示]画面は、 

下の7つに分類され、それぞれの項目を 
クリックすることで、関連する詳細な 
情報を磕認できます。また、それぞれ 
の画面は一を時間ごとに最新情報に要 
新されます。 

-般情報 

[一般情報]をクリ、ソクすると、[プ□羊シサーバ状態表示(一般情報)]画面が表示さ 
れます。この画面では、プ□羊シサーバのバージョン情報や、運用時間等を磕認す 
ることができます。 

- キャッシュ概要 

[キャッシュ概要]をクリックすると、[プ□羊シサーバ状態表示(羊ャッシュ概要)] 
画面が表示されます。この画面では、システムの現在の動作状況等を磕認すること 
ができます。 

- キャッシュ情報 

[キャッシュ情報]をクリックすると、[プ□丰シサーバ状態表示(羊ャッシュ情報)] 
画面が表示されます。この画面では、一定時間あたりのシステムへの接続数や、リ 
クエスト数等を磕認することができます。 

-クライアント要求 

[クライアント要求]をクリ、ソクすると、[プ□车シサーバ状態表示（クライアント要 
求)]画面が表示されます。この画面では、システムが起動開始から現時点までに処 
理したさまざまな情報を磕認することができます。 

-に P 情報 

[に P 情漸をクリ、ソクすると、[プ□车シサーバ状態表示 acp 情報)]画面が表示され 
ます。この画面では、隣接プ□キシと関連する情報を磕認することができます。 
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CERN 情報 


に ERN 情漸をクリ、ソクすると、[プ□キシサーパ状態表示 ( CERN 情報)]画面が表示 
されます。この画面では、親プ□丰シと関連する情報を磕認することができます。 


FTP 購良 

[ FTP 情報]をクリ、ソクすると、[プ□羊シサーパ状態表示 ( FTP 情報)]画面が表示さ 
れます。この画面では、 FTP プ□トコルに関する情報を磕認することができます。 



バックアップ/リストア 

システムの故障、設定の誤った変更など思わめトラブルからスムーズじ復旧するためじ、を期的にシステ 
ムのファイルのバックアップをとっておくことを強く推奨します。 

バックアップしておいたファイルを「リストア」することによってバックアップを作成した時点の状態ヘシ 
ステムを復元することができるようじなります。 

本装置では、システム内のファイルを下の4つのグループに分類して、そのをグループごとにファイル 
のバックアップのとり方を制御することができます。 

• システムの設定ファイル 

• プ□丰シサーバの設走:ファイル 

• を種□グファイル 

• プ□羊シアクセス統計情報 

■: 上記に(外のファイルについては [ディ レクトリ指を]からバックアップを行うことができま 

す。詳細はオンラインヘルプを参照してください。 


初期状態では、いずれのグループも r バックアップしない」設定になっています。お客様の環 
境にあわせてをグループのファイルのバックアップを設をしてください。 

本装置ではをグループに対して r □-カルディスク」と rsamba 」 の2種類のバックアップ方法 
を指をすることができます。 

を方法には、それぞれ JU 下のような特徴があります。 

• □一カルディスク 

内蔵八ードディスクの別の場所にバックアップをとります。 

• Samba 

LAN に接続されている Windows マシンのディスクにバックアップをとります。 

M-O • システムの設定ファイル、およびプ□キシサーバの設定ファイルは必ずバックアップを 
設定してください。 

• □—カルディスクへのバックアップは、他の方法に比べてリストアできない可能性び高 
くなります。なるべく Samba を使用して、別マシンへバックアップをとるようにして 
<ださい。 

• Samba でのバックアップは、内蔵八ードディスクびクラッシュしても復元を行うこと 
びできますび、あ 5 かじめ、 Windows マシンに共有の設定をしておく必要びありまず 
のでま意してください。 

• キャッシュヴーバアクセス□グおよびキャッシュ□グは、 r 各種□グファイ j レ」のバック 
アップでの対象がとなりますので、ま意してください。 
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rsamba J によるパックアップ設定の例 


ここではに amba」 を使用したバックアップの方まじついて説明します。 

例として^wo「kg「oup」内に所属するマシンさl^winpc」というWindowsマシンの^C:ドライブ」 
にバックアップのためのフォルダ 「cachebackup」 を作成して「システムの設定ファイル」グ 
ループのファイルのバックアップを行う場合の操作手順を説明します。 

バックアップファイルを置くマシン （winpc) でのバックアップ作業のためのユーザーを 
rwinpc」 上にあらかじめ用意してください。 

M-O バックアップファイルの中にはシステムのセキュリティに関する情報などび含まれるため、 
目^ バックアップのためのフオルタ’ ( cachebackup ) の読み取り、変更の権限などのセキュリ 
ティの設定には十分ま意してください 。 （Windows Me /98/9 已ではセキュリティの設定 
びできません。そのためお客様の情報び第兰者に盗まれる可能性びありまず。） 

バックアップ作業のためのユーザーは既存のユーザーでちかまいませんが、じ(下の説明では 
rcacheadmirU というユーザーをあらかじめ用意したという前提で説明します。 

次の順唐で設定します。じ(降、順に設を例を説明していきます。 

1. Windows マシンの共有フォルダの作成 

2. システムのバックアップファイルグループの設を 

3. バックアップの実行 

I M-O バックアップ用に作成した共有フォルダの設定を不用意に変更ずるとシステムのバックアッ 
プおよび復元の機能び正常に動作しなくなるので注意してください。 


Windows マシンの共有フォ J レダの作成 

まず、バックアップファイルを置いておくための共有フォルダを Windows マシンに作成し 
ます。ここでは、例として Windows 2000、 WindowsNT、Windows 98の3種の OS での 
作成方法を説明します。 


操作例： winpc の OS が Windows 2000 の場合 


1 . マシン 「 winpc 」 のデスクトップ上じある[マイコンピュータ]をダブルクリ、ソクする。 

2 . 開いた[マイコンピュータ]ウインドウのに：ドライブ]のアイコンをダブルクリックする。 


3. [ファイル]メニューの惭規作励- >[ フォ 
ルダ]をクリックする。 
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4. [ 新しいフォルダ ] のさ ) 前(こ [cachebackup] とキーボードか 6 入力し <Enter> キーを押す。 


フルコント□ール 
をを 
読み巧り 


己.上記の手順で作成した [cachebackup] フォルダをクリ、ソクして選択する。 

巨.[ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 U P 

[cachebackup のプ□パティ]ウインドウの[共有]シートが表示されます。 


7. [このフォルダを共有する]をクリックす 
る。 

8. [アクセス許巧]をクリックする。 


9. [共有アクセス許可]を設定する。 

ここでは(下のようじ設定します。 

1 . [さ)前]—覧か6 [Everyone] を削除す 
る。 

2. [追力 □] をクリックして[ユーザ ー、 コ 
ンピューター、またはグループの選 
択]ウィンドウでユーザー 
[cacheadmin] を追加して [OK] をク 
リックする。 

3. [共有アクセス許可]の[アクセス許巧] 
一覧の[フルコント□-ル]の許可の 
チェックボックス(こチェックをつけ 
る。 


全肢1 Web 共ちIセキュリティ1 


心] 


ルタを其ちするじはにのフォルタを共ちする]をクリックしてく挺い。 


( G このフオル巧を共もするを)> 

円 〜、。,- I 一一 …… dCisUp 


コイントに)： I 

ユーザー 制眼： (7 無ホ版 ( M ) 


广をス ユーザー 数地） 「 


3 


アクセス許可を) j 


本》トワ-クを経由してユ-ザ-がこのフ;… 

スするためのアクセス i 午巧を i さ定するじは、 

巧]をクリックにください。 

この其ちフォルタへのオフラインアクセスを設定するに キャめ n ね） 
は、悴ャめュ]をクリックしてください。 ザのノユが 


1(!ル誤 


キャンセル」適用(鸟） 


10. [0K] をクリックして [cachebackup のアクセス許可]のウィンドウを開じる。 

11. [0K] をクリックして [cachebackup のプ□パティ]のウィンドウを閉じる。 

12. [cachebackup] フォルダのアイコンが変わったことを確認する。 

U 上で Windows 2000上の共有フォルダの設定は完了です。 


巧 

cachebackup 


OK I キャンむレ J 適巧が 



みちアウ t ス i 午巧I 

胤が助''」 

削除吸」 


アクセス許可を)： 許可 巧否 


さ!お 



cachebackup のアク *tZ ス許巧 


□目 

囚囚囚 
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操作例： winpc の OS が Windows NT の場合 


1 . マシン rwinpc」 のデスクトップ上じある[マイコンピュータ]をダブルクリ、ソクする。 

2. 開いた[マイコンピュータ]ウインドウの [C: ドライブ]のアイコンをダブルクリ、ソクする。 


3. [ファイル]メニューの惭規作成卜[フォ 
ルタ'']をクリックする。 

4. [新しいフォルダ]のさ）前に 
[cachebackup] とキーボードから入力し 
<Enter> キーを押す。 


一、 ^ ソ广のツ h を） 


お!-トカブトの巧成を) 
削瞄屯） 

を前の変是 ：( 凹） 
!が衛(苗 
閉じるに） 


pr 

別， 


7リー7クース 
ピット？がが一/ 

つードがッドドキュ拟卜 
リッ子 テキストドキュ拟卜 
テキストドキュ拟卜 
WAVE サウンド 
WinZip File 


日.上記の手順で作成した [cachebackup] フォルダをクリ、ソクして選択する。 

目.[ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[cachebackup のプ□パティ]ウインドウの[共有 ] シートが表示されます。 


D 

cachebackup 


7. [共有する]をクリックする。 


8 . [アクセス権]をクリックする。 



100 








































9. [共有資源のアクセス権]を設定する。 

ここでは J ： i 下のように設定します。 

1. [さ)制一覧か6に veryone ] を削除す 
る。 

2. [追加]をクリックして[ユーザーとグ 
ループの追加]ウィンドウで[ユーザー 
の表示]をクリックしてユーザー 
[ cacheadmin ] を選択して[追加]をク 
リ、ソクする。 

3. [アクセス権の種類]のプルダウンメ 
ニューか6[フルコント□ール]を選択 
して [0 K ] する。 

10. [0 K ] をクリックして[共有資源のアクセス権]のウィンドウを閉じる。 

11. [0 K ] をクリックして [ cachebackup のプ□パティ]のウィンドウを閉じる。 

W 上で Windows NT 上の共有フォルダの設定は完了です。 


操作例： winpc の 0S が Windows 98 の場含 

1 . マシン rwinpc 」 のデスクトップ上にある[マイコンピュータ]をダブルクリ、ソクする。 

2. 開いた[マイコンピュータ]ウィンドウの [ C : ドライブ]のアイコンをダブルクリ、ソクする。 


3. [ファイル]メニューの惭規作成]一[フオ 
ルダ]をクリックする。 


||でイル(む漏复を） 震心 

■ 祀 IBi 励 ^ ^^ JUj WMAj j] 

ショートホットの巧巧鞋も！ソゴ-!^」タト^^ 

肖I]陆(拉' 

をおの蛮更 (M) 

ブ山なィ鹰> 


お気に入りくが 


e) 


マイ コンピュ-う 
' Win 98 ( C ：) 


ねラむ rmm 
間じるを） 


I テなはま 
1ワ-ドバッドでま 
埋]ピットのプか-ジ 
砸 WAVE サウ:;ド 
国 Microsoft デークリシウ 


その新 


4. [新しいフォルダ]のさ)前(こ [ cachebackup ] とキーボードか6入力し < Enter > キーを押す。 
己.上記の手順で作成した [ cachebackup ] フォルダをクリ、ソクして選択する。 h 


巨.[ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[ cachebackup のプ□パティ]ウインドウの[共有]シートが表示されます。 




共ち咨源培!： cachebackup 

巧をを喧)： 

る前(ゆ 


アクセスおの巧類の：Iフル]ントロ-ル 
1_キトンセル」 胤 D を)…」 


刖除職」 A ルフ*出)」 


共ち資源の巧セス巧 
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7. [共有する]をクリックする。 

8 . [アクセスの種類]で[フルアクセス]をク 
リ、ソク する。 




[パスワー N の[フルアクセス用]欄に 
は何も設定しないでください。 


9. [0K] をクリツクして [cachebackup のプ 
□パティ]のウインドウを閉じる。 


をお共ち I 



キャンセル 


W 上で Windows 98上の共有フォルダの設をは完了です。 


システムのバックアップファイルグループの設定 

ここでは例として[システムの設をファイル]グループのバックアップの設を手順を説明しま 
す(他のグループち操作方法は同じです）。 


1 . Management Console 画面左の[システ 
ム]アイコンをクリ 、ソク する。 

[システム]画面が表示されます。 

2 . [システム]画面の[その他]一覧の[バック 
アップ/リストア]をクリックする。 

[バックアップ/リストアー覧]画面が表示 
されます。 


:ファイルの漏集の表示がも新こ入り迫）ツ-ル巧ヘルブお） 


'i- 戻る，- ► • 3固泣ななお苗わ巧こ入り脅ザィア d I [ 


システム [ヘルブ] 



3. —覧の[システムの設定ファイル]の左側 
の[編集]をクリックする。 

バックアツプ設定の[編集]画面が表示さ 
れます。 


バック^ブ1 

f I 編集1^ストア I 

ァ、ソブ」 

リストァ I 


システムの i ミちファイル 


プ□キシサーバの記ちファイル 


りッッ J ' ッブ I 

漏集 f リストア 


バックアッブ 


漏集 l u ストア I 




I 各種□ヴファ‘ 


イル 


t □キシアク t ス統計巧骗 


世巧を 


ルックアップしねい 


バウウアップしない 


タイ ミン ヴ 


バックアップしねい 


ルクウアップしねい 


バラクアブブ/リストアー長 


亡が卜 lebackup のブ□パテイ 



































































































4. [編集]画面のバックアップ方式の 
に amba] をクリックして選択する。 

己. 「Windows マシンの共有フォルダの作成」 
で行つた設定に従つて]: _rF の項目を入力 
する。 

• ワークグループ （ NT ドメインさ)）： 
workgroup 

• [Windows マシンさ)]: winpc 
• [共有さ )]: cachebackup 
• [ユーザを]: cacheadmin 
• [パスワード]:ユーザ cacheadmin の 
パスワード 




i 脚： 

世げ： 

スケジュール： 


バックアップ方巧： 




システムの設定ファイル 


广な日 


口な週日二! 

广毎月 r 日 
广パックアッブしない 


|/ var/backup 


ワークグルーブを： 
( NT ドメインる） 


Windows マシンさ]: 
其ちる： 


フード： 

固 f 即実巧」1 


巨.正しく設定されていることを確認するた 
め[即実行]をクリックしてバックアップ 
を実行する。 

正し < 実行された場合はちの操作結果通 
知が表示されます。 



IチェックI 

正し < 操作結果通®が表示されない場合は Windows マシンの共有の設定とバックアップ方式の 
設定が正しいかどうか確認してください。 


•L 励 

このほ P 実行]を使うことで、任意のタイミングで手動でバックアップを行うことができます。 
7. [戻る]をクリックする。 


を期的に自動的にバックアップを行うじは次の設定を続けて行ってください。 
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8 . [編集]画面で[世代]、[スケジュール]、 
[時刻]を指定する。 

ち図の例では[毎週月曜日の朝9:00に 
バックアップをとる。バックアップファ 
イルは3世代分残す]設定を行う場合を示 
しています。 

世げ 

バックアップファイルをいくつ残すかを 
指定します。バックアップファイルを保 
管するディスクの容量と、必要性に応じ 
て指定してください。世代を1にする 
と、バックアップを実行するたびに前回 
のバックアップ内容を上書きすることじ 
なります。 

スケジュール 


バックアップを実行する日を指定します。晦日]、[毎週]、悔月]、および[バックアップしない] 
か6選択します。 

[毎週]を指定する場合はち側の曜日も選択して < ださい。 

[毎月]を指定する場合はち側のテキストボックスに日付を人力してください 

いずれの場合も指定した日付に本体の電源とバックアップ先のマシンの電源が人っていない場合 
はバックアツプできないのでミ主意して < ださい。 




i 脚： 

世げ： 

スケジュール： 


システムの設定フアイル 


广な日 

P な週 I 巧巧日 二 J 
广毎月 I 日 
广バックアッブしない 
|9 ■時|〇 'かにパックアッブ 


r ローカルディスク 


ディレクト U : 

ワークグルーブを： 
( NT ドツインる） 

Windows マシン宅!： 

巧ちを： 

ユーザを： 

バスワード： 


|/ var/backup 


[workgroup 


jwinpc 


[cachebackup 


jcacheadmin 


[1^ 即実行 J 


時刻 


[スケジュール]で指定した日付の何時何分にバックアップを行うかを指定します。指定した時刻 
じ本体の電源とバックアップ先のマシンの電源が ON (こなっていない場合はバックアップできない 
のでま意して < ださい。 


9. [編集]画面下の[設定]をクリックする。 

W 上で、定期的に自動的にバックアップを 
行う設定は完了です。 


i がち： 

世げ： 

スケジュール： 


巧刻： 

パックアッブ方式： 

厂ローカルディスク 


システムの設定ファイル 


广な日 


P なお！ r 巧巧日二] 

广ぉ巧 I 日 
广' バックアッブしない 
|9 ■時|〇 みにバックアッブ 


[workgroup 


デイレクトリ： pvar/backup 

ワークヴ ルー ブる： 

( NT ド y インを） 

Windows マシンを： |winpc 

ちちを： 


jcachebackup 


ユーザ名： 


[cacheadmin 


バスワ^ I ******** 

9 — 


バックアップの実行 

バックアップの処理は「システムのバックアップファイルグル—プの設を」で指定した日時に 
本体の電源とバックアップ先のマシンの電源が入っていない場合は、バックアップされませ 
んのでを意してください。 



























リストア 


バックアッフファイルは4つのをバックアップファイルグループごとにシステムにリストア 
ずることができます。 

ここでは例として[バックアップ手順の例]で設定:を行った[システム設定:のファイル]グループの 
ファイルのバックアップファイルをシステムにリストアする際の操作手順の例を説明します。 

1 .[Management Console ] 画面左の[システム]アイコンをクリ、ソクする。 

[システム]画面が表示されます。 


2 . [システム]画面の[その他]一覧の[バック 
アップ/リストア]をクリックする。 

[バックアップ/リストアー覧]画面が表示 
されます。 


■ その化 1 

システム‘培報 

ロヴ管理 


ネットワーク 

巧刻訪ち 


バックアッブルストア 

巧守用バスワード 


首巧をバスワード 

キャッシュデータ肖り除 


アク t スログ巧巧 

ブロキシサーバげ渡まモ 





3. —覧の[システムの設定ファイル]の左側 
の[リストア]をクリ 、ソク する。 

[リストア]画面が表示されます。 


4. [リストア]画面で[バックアップのリスト 
ア先]、[バックアップ方式]、[リストア 
するバックアップファイル]を指定し、 
[リストア]をクリ 、ソク する。 

通常は、デフォルトで最も新しいバック 
アップファイルが選択されています。そ 
のまま実行すれば、最新のバックアップ 
ファイルがリストアされます。 

w-oira 


[元のデイレクトリにリストアずる]を 
選択した場合、現在のファイルの内容 
びノいックアップしておいた内容で上書 
きされまずのでま意してください。 


己.「リストアします。よろしいですか？」と 
いうダイア□グボックスが表示されま 
す。リストアする場合は [0 K ] をクリック 
する。 

リストアをしない場合は、[キャンセル] 
をクリックしてください。 


•L 回 


還ネ尺したバックアップファイルの内容 
を参照したい場合は、[表示]をクリッ 
クしてく ださし、。 







バックアッ; 
广： 

5 


ブのリストア先 

元のデイレクトリにリストアする 
則のディレクトリにリストアする 


デイレクトリる 


バックアッブち巧 ： P 一カルティス クニ! 

透巧したバックアッブファイルからリストアを巧うディレクトリ 


J 


リストアするバックアッブファイル 

ま示ライン数: 


ファイルを 


バックアッブ日時 


サ巧 
! (kB) 


1 广 backup . confj.tgz |2002/10/27 07: 18:56 | 

670.4 

1 back 叩 - confj.u 之 12002/10/27 07:20:22 | 

669.9 

1 广 backup . confj.tgz |2002/10/16 22:51 : 1 1 | 

669.5 

1 r backuP-Con し 3. U 之 12002/10/1714:12:08 | 

670.4 

1 广 backup_con し 4. U 之 12002/10/27 07: 10:04! 

669.9 

表示!(リストァリ 


105 


システムの管理 





































































Mem ひ 


106 



























